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Instalacja Programu.

1. WI6z do czytnika plyte z programem SilverFast™.

2. Znajdz na ptycie katalog z odpowiednig wersjg jezykowg pro-
gramu i uruchom instalator (plik setup. exe).

3. Rozpoczyna sie proces instalacji programu.

Czytaj doktadnie informacje wyswietlane przez program instala-
cyjny i podejmuj odpowiednie dziatania.

4. Instalacja zakonczona, uruchom program Adobe PhotoShop™.

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 9



5. Aby uruchomi¢ program SilverFast™ — znajdz w menu pozycje
File/Import/SilverFast.

T 6. Przy pierwszym uruchomieniu program SilverFast™ poprosi Cie
Begarinntion; | | o wpisanie Twoich danych i podanie nhumeru seryjnego programu.

= -L;.m ] Numer seryjny znajdziesz w opakowaniu ptyty instalacyjnej. Zwrac¢
- uwage na to, ze w numerze seryjnym wystepujg same duze litery
i cyfry. W numerze seryjnym nie wystepuje duza litera ,O”.

Wszystkie funkcje programu SilverFast™ sg skrétowo opisane pod
oknem podgladu. Wiecej informaciji otrzymasz po naciénieciu przy-
cisku ,Info” znajdujgcego sie po lewej stronie okna podgladu.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem pracy sprawdz ilos¢ pamieci RAM udostepnio-
nej programowi Adobe PhotoShop™ — im wiecej pamieci pozosta-
wisz do dyspozycji programowi, tym szybciej bedzie dziatat.

10 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania
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WPROWADZENIE

W tym rozdziale nauczysz sie, jak uruchomi¢ program, poznasz
jego podstawowe mozliwosci i dostepne funkcje.

Okna dialogowe programu  .......ccceeeeeeiiienienneen. 15
Przeglad okien dialogowych  ........ccccocciieeinnne 16
Narzedzia w oknie podgladu ........cccevvvviennnnnnnnn. 17
Narzedzia programu SilverFast™ ..................... 20
Narzedzia programu - obroty ...........ccccceeeeeeeennn, 21
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Okna dialogowe programu SilverFast™.

Gdy uruchomisz program SilverFast™ pojawig sie ponizsze okna.
Okno podgladu dopasowuje automatycznie swojg wielkos¢ do wiel-
kosci monitora.

Uwaga — wyglad okien dialogowych oraz opis funkcji programu
SilverFast™ dotycze wersji dla systemu operacyjnego Windows.

-
l

SilverFast
]l M L X

H Ganm Froma | Do |
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Parametry pracy
rodzaj oryginatu,
odbitka, film

Gtebia kolorow
kolor, odcienie szarosci,
czarno-biatr, pliki HDR

Filtry
wyostrzanie, usuwanie rastra

Parametry ramki

Zmniejszenie okna

PRZEGLAD OKIEN DIALOGOWYCH

Czytelne okna dialogowe programu SilverFast™ pokazujg na bie-
zaco aktywne funkcje programu. Korzystajac z funkciji dostepnych
w palecie narzedziowej mozesz zmieniaé wszystkie wazne para-

metry pracy programu.

Narzedzia programu
powigkszenie, histogram, krzywe gradacji,

— Informacje o programie

—— Pomoc

Okno skanu wstepnego

balans koloréw, selektywna korekta koloréw, Obrot skanu wstepnego
korekta najjasniejszego / najciemniejszego punktu |_Odbicie lustrzane ~Aktywna ramka
Densytometr ScanPilot —+Aktywna ramka
e Silver Fasl v5 5 fcnd - E|H =—=——————"\iluertast LFSUN ¢ jwf=|
. . 4 T TR S ot et 8a s n 7
S Al % ] !
g ‘ a
| =
o
5 =
&
Tmaye Type:  Slandard = ifsh
Narre ol

zapis, odczyt
Rodzaj obrazu
wybor przygotowanych nastaw

Nazwa pliku

Rozmiary oryginatu
szeroko$¢, wysokos¢ oryginatu

Skala
skala powiekszenia

Rozmiary docelowe

Wspotczynnik jakosci
Liniatura rastra
Wynikowa wielkos¢ pliku [MB]

Rozdzielczosé skanowania ———

w lpi lub dpi

0-cive  Geae® Oulput
R e e O ) o
$ 5] [m]= (e ()

Q-Faeicr Sereen Lhgte
5 @ 015
Jeppe— T g

[Presion][ Scan AGR [ ouil [ Option |

[
Parametry pracy

Przycisk skanowania

zmiana trybéw skanowania
RGB-CMYK-LAB

—— Skan wstepny

IT8-kalibracja
(opcjonalnie)
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NARZEDZIA W OKNIE PODGLADU

Informacja o programie / rozbudowa programu il

Naciskajac ten przycisk mozesz zobaczy¢ informacje o programie.
Mozesz tez rozbudowaé program o dodatkowe funkcje.

Dokumentacja programu 2|

Wyswietla dokumentacje programu w postaci pliku PDF.

Obrét podgladu 2

Umozliwia obrét skanu wstepnego w oknie podgladu. Aby obrdcié
skan wstepny o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara
nacisnij przycisk myszka. Je$li nacisniesz przycisk trzymajac
klawisz SHIFT SilverFast™ obréci skan wstepny w przeciwng
strone.

Odbicie lustrzane 3/

Po nacisnieciu przycisku program wykona lustrzane odbicie skanu
wstepnego.

ScanPilot™ =

Ten przycisk zatgcza funkcje ScanPilot™, ktéra pomoze Ci w
optymalnej korekcie skanu.

JobManager #|

Funkcja umozliwia tworzenie kolejki skanéw do pdzniejszego
zhurtowego” skanowania.

Automatyczne ustawienie ekspozycji ]

Program przeanalizuje przed skanowaniem zakres gestosci
oryginatu i optymalnie ustawi parametry skanowania.

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 17



Ustawianie ostrosci.

Dostepnych jest kilka tryboéw pracy: El - ostro$¢é ustawiana
automatycznie na $rodku obszaru skanowania, E| - ostrosé
ustawiana automatycznie w punkcie wskazanym przez operatora, |
] - ostro$¢ ustawiana recznie, Z| - ustawianie ostrosci wytgczone.

Wysuniecie podajnika El

Po nacisnieciu przycisku skaner wysunie podajnik lub ramke
znajdujaca sie wewnatrz skanera (w zaleznosci od posiadanego
modelu skanera).

Profil barwny skanera ¥

Korzystajac z wbudowanej w program funkcji mozesz tatwo
wygenerowac profil barwny skanera, dzieki ktéremu uzyskasz
doktadniejsze odwzorowanie koloréw oryginatu.

ICE H

Doskonata funkcja korygujaca automatycznie wiekszo$¢ uszkodzen
i Smieci znajdujacych sie na filmie. Dostepna tylko z niektérymi
skanerami.

Wielokrotne skanowanie %

Jesli chcesz podnies¢ jakosé Twoich skandw, uzyj tej funkciji.
Program bedzie skanowat oryginat wielokrotnie, naktadajac na
siebie poszczegodlne skany. W efekcie w finalnym skanie o wiele
mniej widoczne bedg szumy generowane przez uktady elektroniczne
skanera.

Przeglad wszystkich klatek E]

Jesli uzywasz podajnika mieszczacego wiecej niz jedng klatke filmu,
ta funkcja umozliwi Ci pobiezne przejrzenie wszystkich klatek.

18 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania
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Jesli chcesz usuna¢ aktywnag (zaznaczong) ramke, nacisnij ten
przycisk.

Wskaznik najjasniejszego / najciemniejszego punktu skanu.
Jesli chcesz, aby program wskazat najjasniejszy punkt skanu,
naci$nij i przytrzymaj biata czes¢ przycisku i. Analogicznie, aby
zobaczy¢é najciemniejszy punkt skanu, nacisnij czarng czes¢
przycisku.

Wskaznik numeracji ramek §

Po nacisnieciu przycisku program wyswietli w lewym gdérnym
rogu ramek ich kolejne numery. W tej kolejnosci program bedzie
skanowat ramki.

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 19
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NARZEDZIA PROGRAMU SILVERFAST™

Wykorzystujgc umiejetnie narzedzia dostepne w palecie narzedzio-
wej mozesz tatwo dokonac¢ wszelkich zmian w skanowanej fotogra-
fii. W wiekszosci przypadkéw automatyczna optymalizacja skanu
daje doskonate efekty. Jesli chcesz skroci¢ proces optymalizacji
skanu, wybierz po prostu interesujgcy Cie obszar i nacisnij przycisk
L aby uruchomic¢ funkcje automatycznej optymalizacji.

Korekta
Histogram $wiatet/cieni

Balans kolorow

QQMQJQQA

Automatyczna
optymalizacja

Powigkszenie

Selektywna
K"ZYW‘?_ korekta kolorow Okno
gradacji eksperta

Przed pierwszym uzyciem tej funkcji dostosuj do swoich potrzeb
nastawy w oknie dialogowym _Opn | Najwazniejsze jest poprawne
ustawienie wartosci cieni i Swiatet (highlight/shadow offset).

WSKAZNIK AKTYWNYCH FUNKCJI

Jesli wprowadzites zmiany w nasyceniu, cieniach/$wiattach lub
dokonates korekty koloréw, przyciski odpowiadajgce tym funkcjom
zmienig swoj kolor. To pomoze Ci orientowac¢ sie w aktywnych fun-
kcjach programu.

@, | 5 ol | B L]

P
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Densitometer

NARZEDZIA PROGRAMU — OBROTY

Wewnatrz palety densytometru znajdziesz narzedzie stuzace do
obracania skanu.

Odbicie lustrzane (poziomo)

Odbicie lustrzane (pionowo)

Obrdét w prawo
Przetacznik migdzy maksymalnym
powiekszeniem a miniaturg skanu

Naciskajac symbol lupy [& mozesz zmienié dziatanie okna densyto-
metru — bedzie w nim widoczna pomniejszona aktywna ramka.

Jesli nacisniesz przycisk obrotu |21, skan zostanie obrécony o +90
stopni (przycisk zmieni sie w @). Zauwaz, ze skan wstepny nie
obraca sie! Obrocony bedzie dopiero finalny skan.

Aby obracac¢ w kierunku przeciwnym, przed nacisnieciem przycisku
= przytrzymaj klawisz SHIFT.

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 21
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Konfiguracja programu.

W tym rozdziale dowiesz sie, jak ustawi¢ wazne dla pracy programu
parametry. Przed pierwszym skanem upewnij sie, ze poprawnie
skonfigurowates$ program.

Parametry pracy programu  ..........ccccoeiiieeeennne 27
Parametry automatycznej optymalizacji ............ 29
System zarzadzania kolorem ...........ccccceeeennnee 30
Nastawy specjalne ........ccocceeiiiieiinieeee 32
Parametry skanowania - ogolne ..........ccccceeeunnnn. 33
Typ obrazu ... 34
Rozmiary skanu / skalowanie ............ccccccceeeennnee 36
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Option

General | Auto | CMS | Special]

Cooumodel [CMY 7]
-
Densiometer Fladis 2Pl 7]
Default Seting [SiverFast Defautts 7]
Intepolation [SiverFast Standard ]

Units of Measure.

High resolution pre

Q-Factor
Reopen SF after scan

Realtime Correction

|

a [1.00

[

<9

< 1] L] e L

Apply

Konfiguracja programu.

Przed rozpoczeciem pracy powiniene$ ustawi¢ wazne dla pracy
programu parametry. Bedg one automatycznie zastosowane przy
kolejnych skanach. Lista parametrow rozni sie w zaleznosci od
posiadanego skanera i wersji programu (dokupionych funkgiji).

Wybor przestrzeni barw RGB lub CMY
(colour model CMY or RGB).

Wybierz, w jakiej przestrzeni barw chcesz korygowac skany uzywa-
jac krzywych nasycenia i histogramu.

Jednostki miary (units of measure in cm or inch).

Wybierz cale (inch) lub centymetry (cm) jako jednostki miary, w kt6-
rych bedziesz okreslat rozmiar skandw.

Srednica pola densytometru (densitometer radius).
Obszar mierzony jednorazowo przez densytometr.

Obszar pomiaru moze mie¢ wymiary 1 piksela (punktowy), 2x2 lub
3x3 piksele (usredniony).

Domysine parametry pracy (default setting).

Jesliwczesniej ustawites i zapisates parametry pracy, mozesz je zde-
finiowa¢ jako domysine. Przy nastepnym uruchomieniu programu
zdefiniowane parametry zostang automatycznie zatadowane.

Interpolacja (Interpolation).

Wybierz rodzaj interpolacji, jaki ma by¢ stosowany przy skalowaniu
skanow.

Skan wstepny wysokiej rozdzielczosci
(High-resolution prescan).

Jesli wybierzesz wartos¢ wiekszg od jeden, SilverFast™ wykona

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 27



skan wstepny w odpowiednio wyzszej rozdzielczosci. Dzieki temu
przy powiekszaniu fragmentu skanu wstepnego program nie bedzie
ponownie skanowat - to znacznie przyspieszy prace.

Katalog roboczy (Scratch disk).

Wybierz katalog, w ktérym program bedzie zapisywat swoje pliki
tymczasowe.

Parametr gamma (Gamma-gradation).

Parametr okreslajacy ogdélng jasno$¢ obrazu. Monitor powinien
by¢ odpowiednio wyregulowany, aby przy standardowej wartosci
gamma (Windows 2.20, MAC 1.80) wyswietlat peiny zakres odcieni
szarosci.

Parametr gamma dla plikow HDR
(Gamma-gradation for HDR-outpuft).

Jesli zaznaczysz te pozycje, program bedzie stosowat podang
wartos¢ gamma dla plikéw HDR.

Wspoétczynnik jakosci (Q-factor).

Aby oddac¢ w druku skanowang fotografie bez utraty jakosci, musisz
skanowa¢ z rozdzielczoscig wyzsza niz liniatura druku. Q-factor
okre$la, ile razy wieksza jest rozdzielczo$¢ skanowania od liniatury
druku.

Uruchom SF po skanowaniu (reopen SF after skan).

Jesli zaznaczysz tg opcje, program wykona skan i ponownie sie
uruchomi.

28 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania



Defaults
General Auto | CMS | Special|
Auto Theshold Highlght 2 =] I~ Levels
Auto Thieshold Shadow [T =| I Levels
Highlight Offset [2— =]
Shadow Offset [35 =
Colour Cast Removal [100 =
Autopip Middefactor |
Auto Contrast

0K Cancel Reset Apply

Parametry automatycznej optymalizacji
(auto defaults).

Automatyczne odciecie (auto-threshold).

Parametr ten okre$la czuto$¢ funkcji automatycznej korekty naj-
jasniejszego i najciemniejszego punktu zdjecia. Im nizsza wartosg¢,
tym program bedzie delikatniej korygowat Swiatta i cienie. Funkcja
ta jest przydatna, jesli chcesz dokonywac¢ automatycznej optymali-
zacji korygujac dominanty barwne w skanowanym zdjeciu.

Uwaga - niewlasciwe ustawienie wartosci automatycznego odciecia
moze daé efekt w postaci nieprawidtowych skanow, tj. utraty
szczegotéw w Swiattach i cieniach.

Wartosé najjasniejszego punktu (highlight offset).

Minimalna wartos¢, jaka moze przyja¢ najjasniejszy punkt na zdje-
ciu. Jesli podasz wartos¢ np. 2%, w skanie nie bedzie punktu
jasniejszego.

Wartosé najciemniejszego punktu (shadow offset).

Maksymalna wartos¢, jaka moze przyja¢ najciemniejszy punkt na
zdjeciu. Jesli podasz wartos¢ np. 98%, w skanie nie bedzie punktu
ciemniejszego.

Automatyczna korekta jasnosci (auto-pip-factor).

Parametr ten okresla site, z jakg program SilverFast™ automaty-
cznie koryguje jasnosc¢ zdjecia, jesli uzna, ze jest ono zbyt jasne lub
zbyt ciemne.

Ignorowanie ramki (Frame inset).

Wielko$¢ obszaru wewnatrz zaznaczonej ramki (w procentach),
ktéra nie bedzie brana pod uwage przy analizie obrazu.

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 29



General| Auto | CMS | Special|

(- Colou Manage

Scanner > Intemal [Catbraton ]
Intemal > Monior [Automatic =]
Intemal > Ouput [Prp oMvK =]

Poflesforlch
Scanner [Reflective) [T1or- |
Internal [Sony_d50_2001 icm =

CutputPrnter [0 |
Rendeiing ntent [Perceptial =]

it}
Embeddsd profile |<None>
Embed ICC profie 7'
Profile to embed [0BA_NEW

Calibration Profile |L52000_03 [~
Plug & Play CMYK | 0BA_NEW B

oK Concel | Reset | apb |

Automatyczne ustawienie kontrastu (Auto-contrast).

Zaznacz te opcje, jesli chcesz, aby program automatycznie kory-
gowat kontrast skanu.

Automatyczna korekta z podajnikiem oryginatéw
(automatic when ADF).

Jesli do twojego skanera podigczony jest podajnik oryginatow,
SilverFast™ podda automatycznej optymalizacji kazde ze skano-
wanych zdjec¢.

System zarzadzania kolorem
(color management).

Profil Skanera (CMS Internal > Scanner).

Wybierz sposdb kalibracji skanera. ,None” — bez kalibraciji, ,Calib-
ration” — uzycie wbudowanego w program systemu kalibracji, ICM
— kalibracja profilem ICM.

Profil monitora (CMS Internal > Monitor).

Okresl sposéb, w jaki SilverFast™ bedzie wyswietlat obrabiane
zdjecie na Twoim monitorze. ,None” — SilverFast™ nie kontroluje
oddania barw, ,Automatic” — SilverFast™ bedzie wyswietlat obraz
doktadnie tak jak Adobe PhotoShop™ [upewnij sie, ze uzywasz
w programie SilverFast™ tego samego profilu ICM (przestrzeni
barwnej), co w programie Adobe PhotoShop™]. ,ICM’ — w przy-
padku innych niz Adobe PhotoShop™ programoéw, ktére nie zape-
wniajg wewnetrznej kalibracji monitora.
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Profil urzadzenia wyjsciowego (CMS Internal > Output).

Wybierz przestrzeh barwng urzadzenia wyjsciowego. RGB — skan
nie bedzie zmieniany, ICM — skan bedzie przeksztatcany wg. pro-
fila barwnego ICM, CIE-LAB — skan zostanie zapisany w prze-
strzeni barwnej niezaleznej od urzgdzenia wyjsciowego, P&P CMYK
— skan zostanie rozseparowany na sktadowe CMYK z uzyciem
mechanizméw wbudowanych w SilverFast™.

Profile barwne dla ICM.

Profil skanera (odbitki) (Scanner (Reflective)).

Profil barwny skanera przy skanowaniu oryginatéw refleksyjnych
(zdjec).

Profil skanera (filmy) (Scanner (Transparency)).

Profil barwny skanera przy skanowaniu filméw.

Profil wewnetrzny (Internal).

Profil opisujacy przestrzen barwng, w ktérej pracujesz.

Profil drukarki (Output / Printer).

Profil barwny urzadzenia wyjsciowego.

Sposoéb zmiany przestrzeni barwnej (Rendering intent).

Wybierz sposéb zmiany przestrzeni barwnej: perceptual - wizualny,
relative colorimetric - wzgledny Kkolorymetryczny, saturation -
nasycony, absolute colorimetric - absolutny kolorymetryczny.

Whbuduj profil barwny (Embed ICC profiles).

Wybierz te funkcje, jesli chcesz aby w pliku zostat zapisany profil
barwny urzadzenia wyjsciowego.
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Profil kalibracji (Calibration profile).

Profil wygenerowany przy pomocy mechanizmoéw kalibracji wbudo-
wanych w SilverFast™,

Plug&Play CMYK.
Profil separacji barwnych CMYK.

Nastawy specjalne (special defaults).

Detaults Tworzenie péttonow (halftoning).

General| Auto | CMS  Special |

e = Sposéb oddania pottonéw w skanach czarno-biatych.

Prescan Monachrome I~

Limit Gamma Slope ¥

Filtr barwny (blind filter).

Wybierz kolor, ktory bedzie ignorowany przy skanowaniu w odcie-
niach szarosci. Mozesz wybra¢ czerwony (red), zielony (green),
niebieski (blue).

Podglad czarno-biaty (prescan monochrome).

0K Cancel Reset Apply

Jesli skanujesz w odcieniach szarosci (grayscale) lub czerni i bieli
(b&w), wybierz te funkcje, aby przyspieszy¢ tworzenie skanu wstep-
nego (filir musi by¢ ustawiony na dowolny kolor précz biatego).

Skanuj pobieznie (scan draft).

Szybszy, ale nizszej jakosci sposéb skanowania.

Skanuj podglad pobieznie (prescan draft).
Szybszy, ale nizszej jakosci skan wstepny (podglad).

Sita oswietlenia oryginatu (Lamp brightnes).
Mozesz ustawi¢ intensywnosc¢ zrédta swiatta.
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General | Fram | Oemsitoreter

Scan Mode: | Normal -
Original: | Transpore.. ¥
Pos./Neg.:| Posilive v

Frame-Set.: Save v

Normal
Batch Mode
Batch Mode TIFF

Reflective

Positive
Negalive

Import
Save

Frame I Denetamater
Scan-Type:| 36 Bit Color v
Filter:| UnsharpM..w
Settings:| Saove v
Image Type:| Standard v

36 Bit Color

12 Bit 6rayscale
1 Bit Line Art

46 Bit RGB

16 Bit Grayscale

PARAMETRY SKANOWANIA
Parametry ogdine.

Tryb skanowania (Scan Mode).

Wybierz miedzy skanowaniem normalnym a skanowaniem seryj-
nym. Korzystajgc z funkcji skanowania seryjnego mozesz tatwo
wykona¢ kilka lub wiecej skanéw automatycznie jeden po drugim.
W trybie , TIFF-batch” zeskanowane obrazy bedg zapisywane bez-
posrednio na dysk twardy komputera.

Rodzaj oryginatu (Original).

Wybierz, jaki rodzaj oryginatu bedziesz skanowat: oryginat ref-
leksyjny (odbitka fotograficzna, druk itp), oryginat transparentny
(diapozytyw, negatyw). Jesli Twéj skaner wyposazony jest w auto-
matyczny podajnik oryginatéw, wybierz Document feeder.

Pozytyw/negatyw (positive/negative).
Wybierz tryb skanowania odpowiednio do rodzaju oryginatu.

Ustawienia ramki (Frame-Setting).

Mozesz zapisa¢ wszystkie parametry ramki skanowania do péz-
niejszego wykorzystania — rozmiar, wprowadzone korekty itd.

Parametry ramki skanowania.

Typ skanu (Scan-type).

W zaleznosci od modelu skanera mozesz wybraé¢ 48/42/36/30
bitowy plik kolorowy, 16/12/10 bitowy plik w odcieniach szarosci lub
plik czarno-biaty. SilverFast™ umozliwia zapisanie skanu w pliku
HDR (48-bitowy TIFF). Plik ten zawiera petny zakres obrazu, jaki
moze dostarczy¢ Twdj skaner. Poniewaz plik ten bedzie korygo-
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wany pozniej przy uzyciu np. programu SilverFast™ mozesz okres-
li¢ tylko wielkos$¢ pliku (rozdzielczos¢ i wymiary).

None Filtr (Filtr).
Less Auto Sharpen
Auto Sharpen Mozesz nie uzywac zadnego z filtrow pozostawiajac wybrang pozy-
eddemi cje ,none” lub skorzystaé z filtra wyostrzajacego (,...sharpen”), usu-
Descreening wajgcego raster (,descreening”), lub obu naraz.
Manhattan Nastawy korekt.
Metropolitan Opera . , L L. .
Import Mozesz zapisa¢ do pézniejszego uzycia wszystkie przeprowadzone
o korekty (bez wtasciwosci ramki — nazwy, rozmiaru, pozycji).
Typ obrazu (Image type).
Wybierajac rodzaj zdjecia wskazujesz programowi SilverFast™,
w jaki sposéb ma korygowac¢ skanowanu obraz.
Standard Zdjecie typowe (Standard).
Landscape . o N
Skin tones Korekta dominant barwnych, optymalizacja swiatet i cieni.
Gold tones
Technic .
Fuening Krajobraz (Landscape).
5“0:‘1; Korekta kontrastu bez korekty dominant barwnych.
Nig
H-S-Cast
Highlight Cast Portret (Skin tones).
Shadow Cas!

Zmniejszony kontrast bez korekty dominant barwnych.

Kolory jesieni (Gold tones).

Korekta kontrastu bez korekty dominant barwnych.

Zdjecia techniczne (Technic).

Korekta kontrastu bez korekty dominant barwnych.
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Wieczor (Evening).
Korekta cieni z zachowaniem oryginalnych $wiatet.

Polecane przy zdjeciach z dominantami w ciemnych partiach
(np. zdjecia nocne).

Snieg (Snow).
Korekta swiatet z zachowaniem oryginalnych cieni.

Polecane przy zdjeciach z dominantami w Swiattach.

Noc (Night).
Korekta cieni z zachowaniem oryginalnych swiatet.

Polecane przy zdjeciach z dominantami w cieniach.

Dominanty barwne (H-S-Cast).

Swiatta i cienie optymalizowane z korektg dominant barwnych.

Dominanty barwne w swiattach (Highlight Cast).

Swiatta i cienie optymalizowane, dominanty barwne korygowane
tylko w Swiattach.

Dominanty barwne w cieniach (Shadow Cast).

Swiatta i cienie optymalizowane, dominanty barwne korygowane
tylko w cieniach.
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Rozmiar skanu.

Kiedy wybierasz ramke skanowania, program pokazuje oryginalne
wymiary skanu. Po zaznaczeniu ramki podaj wspoétczynnik jakosci
(,quality factor”) i wymiary, jakie ma mie¢ gotowy skan. Program
sam obliczy potrzebne powiekszenie.

Docelowa wysoko§¢ — — Docelowa szeroko$é

me | Demsttometsr |

56 Bit Calor w

Docelowa liniatura Unsharp ™... ™

Program automatycznie oblicza
rozdzielczo$¢ skanowania biorac
pod uwage docelowa liniature,

Save -

Stondord v

_skale’powiek.sz_enia’ ) & s _
i wspétczynnik jakosci. Szerokoéé such] ] Skala (poziomo)
Rozdzielczo$¢ skanowania Wysokos¢ dha] J i~ Skala (pionowo)
Naci$nij klawisz CTRL - program ; ) B e
wyswietli rozdzielczo$¢ w ktérej bedzie Wspotczynnik Wi | €10 Rozmiary pliku [MB]
skanowat. jakosci

— Blokada skalowania

proporcjonalnego

Liniatura Nazwa pliku

Rozdzielczos¢ skanowania przy powiekszaniu oryginatu.

Przy typowych 152Ipi (60lpcm), skali 1:1 i wspétczynniku jakosci
1.5x rozdzielczos¢ skanowania wynosi 228dpi (1x1.5x152dpi).
Jesli skala powigkszenia jest rozna od 1:1, program sam wyliczy
odpowiednig rozdzielczos¢ skanowania.
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oroml owod ] Sk ® Skalowanie nieproporcjonalne.

‘;- Ol 50 = &m 1 Skany moga by¢ skalowane nieproporcjonalnie — z r6zng skalg dla
[ ] [z ] e / szerokosci i dtugosci skanu.

Q-Factor Soreen 5'" Meyte

IE IE_'PJ 407

[ <Uatitied frame>

= e e ER

Skalowanie proporcjonalne z blokada wymiaréw skanu.

4 Jesli chcesz otrzymac skan o konkretnej szerokosci lub (i) dtugo-

o] inch] 8ci, uzyj w tym celu blokady rozmiaréw skanu. Z regoly blokada jest
1 inch| ] wytgczona. Po zataczeniu blokady rozmiary finalnego skanu nie

% R Ji:_'Jl IRt ulegng zmianie, gdy bedziesz zmieniat rozmiar ramki skanowania.
Ipi 6387

Narme

I <Untitled frame> I

Blokada szerokosci i wysokosci skanu.

Aby utrzymac okreslone proporcje wysokosci i szeroko$ci skanu
(skalowanie proporcjonalne), musisz zamkng¢ blokade. Przenie$
kursor nad jeden z rogéw zaznaczonej ramki (pojawi sie znak X).
Teraz mozesz w dowolny sposéb zmienia¢ rozmiary ramki, roz-
miary skanu nie zmienig sie.

Blokada szerokosci lub wysokosci skanu.

Aby utrzymac okreslong wysokos¢ lub szerokos¢ skanu, musisz
zamkng¢ blokade. Przenies kursor nad jeden z bokéw zaznaczonej
ramki (pojawi sie znak podwadjnej strzatki). Teraz mozesz zmieniac
rozmiary ramki, jeden z rozmiaréw skanu nie bedzie sie zmieniat.
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Blokada interpolaciji.

w— e Stosujac blokade interpolacji masz pewnos¢, ze oryginalne dane

i I . . . . . .

IF" B“ l obrazu nie bedg przeliczane — wielko$¢ pliku w MB nie ulega
zmianie. Mozesz zmieniaé tylko rozdzielczo$¢ i skale koncowego
skanu.

Original Elut ut _J Scale B
i O (T [0 ].
V] ] e -J
Q-Factor  Screen J
|| = I [1s2 ] i) (

|I <Untitled frame> Il

Original  Output ﬂ Scale B
<->|6.1 | 10 inch| [[164

Vo] [ e (]
Q-Factor | Screen
|l.5 I 93
MName
| <untitied frame> |
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Skan wstepny (Prescan) .

Skan wstepny — sposéb na dobre skany.
Wazne jest, aby$ zrozumiat zasade pracy ze skanem wstepnym.

Pracujac ze swoim skanerem bedziesz mogt wykorzysta¢ wszy-
stkie jego mozliwosci kontrolujac jakos¢ finalnego skanu na moni-
torze. Poniewaz skan wstepny jest pomniejszong kopig oryginatu,
mozesz wszelkie zmiany w obrazie obserwowac na biezaco prze-
prowadzajgc korekte skanu. Dodatkowg zaletg pracy na skanie
wstepnym jest to, ze zawsze mozesz zrezygnowac z przeprowa-
dzonych zmian w obrazie, nim nacisniesz przycisk [(eeimeg |,

Praca ze skanem wstepnym .........cccooiiiiiennne 41
Operacje naramkach ..........cccccocviiiieiiieee e, 46
Symulacja CMYK na ekranie ...........ccccccceeennne 47
Praca z powiekszonym skanem wstepnym ....... 50
Skan wstepny wysokiej rozdzielczosci  .............. 53
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Praca ze skanem wstepnym

Korzysci z pracy ze skanem wstepnym sg dobrze widoczne
w postaci wysokiej wydajnosci pracy i tatwosci kontroli nad wszy-

stkimi parametrami obrazu.

1. Skan wstepny dla odbitek i filmow.

SilverFast™ umozliwia zapisanie parametrow skanu wstepnego
osobno dla kazdej ramki, zaréwno dla odbitek, jak i filméw. Mozesz
te parametry tatwo odtworzyé, wykorzystujac je przy innym skanie.

Scon-Type:[ 36 Bil Color v
Filter:[ UnsharpM...w
Settings:| Seuw v
lssage Type:[ Stondord v

Orignal  Owat & e

e =
e R= -]

OFwctor  Giremn

(5] [l ] (o

Rowe

hescanl Sean 6B | Quit | Opunnl

T Tiveriact = Gilvert aat
W
SilverFast Ai 2
VRPN
Gewal | Frame | Owolostw |
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2. Jednoczesny skan wstepny wielu ramek.

Mozesz wybra¢ dowolng potrzebna liczbe ramek na skanie wstep-
nym. Aby stworzy¢ nowa ramke, przesun kursor myszki na obszar
poza istniejgcymi ramkami, nacisnij lewy klawisz myszki, przeciag-
nij kursor w odpowiednie miejsce i pus¢ klawisz myszki.

Pamietaj o tym, Ze wszelkie korekty obrazu dotycza tylko wybrane;j

ramki. Aby wybra¢ istniejaca ramke, przesuh kursor myszki
nad obszar zajmowany przez ramke i nacisnij lewy klawisz myszki.

SilverFast Ai
2 3 S i 5 ] el E

Dewrsl |  Frame | Cwsroretr

Sean-Type:[ 36 83t Color
Fittar; [ Unsharp ML *
settings:[ save ¥
image Type:| Stondard =
[ o ot g ensm
=R B )
1E2] =] o

G-Fabar e iyl
[ [2] sl ow
Marvs

e —
Proscos] SheBan | guit | optsen |

<l

Parametry ramki

Skanowanie wielu ramek

Program umozliwia przygotowanie kilku
ramek jednoczes$nie co przyspiesza prace.
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Frame-Set.:[ Save v

Gray17x12
Save ...

Batch Mode
Batch Mode TIFF

£3_hord disk ¥ = Kaollis 1 68
Desklop

([ New O]

Path and Name of Batch - Tiffs concel |

3. Zapisywanie i odtwarzanie parametréw ramki.

SilverFast™ pozwala na zapisanie parametrow ramki i ich odtwo-
rzenie w razie potrzeby. SilverFast™ zapisuje parametry dotyczace
ramki, takie jak: tryb skanowania, wartos¢ najjasniejszego/najciem-
niejszego punktu, skala powiekszenia, rozdzielczos¢ skanu.

Korzystajac z tej funkcji mozesz zapisa¢ typowe parametry ramki
i przywotaC je w razie potrzeby. Aby zapisa¢ parametry ramki,
wybierz z menu ,Setting” pozycje ,Save” i podaj nazwe, pod
jaka chcesz zapisa¢ ustawienia wybranej ramki. Aby usunaé zapi-
sane wczesniej parametry ramki, wybierz z menu ,Setting” pozycje
.Delete” i wskaz zapisane wczesniej parametry.

4. Skanowanie seryjne w programie SilverFast™.

Jesli naci$niesz przycisk i w oknie skanu wstepnego, wyswietlone
zostang numery poszczegoélnych ramek. Numery te wskazujg tez
kolejnos¢, w jakiej bedg skanowane ramki. Jesli chcesz zmienié te
kolejnos¢, po prostu wybierz jedng z ramek. Jej numer zostanie
zmieniony na 1 i bedzie skanowana jako pierwsza.

4.a. Skanowanie do programu Adobe PhotoShop™.

Aby skanowac bezposrednio do programu Adobe PhotoShop™,
wybierz z menu pozycje General/Process Mode/Normal.

4.b. Skanowanie seryjne do programu Adobe PhotoShop™.

Aby zeskanowac wszystkie ramki bezposrednio do programu Adobe
PhotoShop™, wybierz z menu pozycje General/Process Mode/
Batch Mode.

4.c. Skanowanie bezposrednio do pliku.

Aby skanowa¢ bezposrednio do pliku, wybierz z menu pozycje
General/Process Mode/Normal(File). Po nacisnieciu klawisza SCAN
pojawi sie okno ,zapisz jako” — skan mozesz zapisa¢ jako TIF,
EPS lub JPG. W przypadku pliku JPG mozesz okresli¢ format pliku
i stopierh kompresiji.
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4.d. Skanowanie seryjne bezposrednio do pliku.

Aby zeskanowaé wszystkie ramki bezposrednio do pliku, wybierz
z menu pozycje General/Process Mode/BatchMode(File). Po nacis-
nieciu klawisza pojawi sie okno ,Zapisz jako” — skan
mozesz zapisa¢ jako TIF, EPS lub JPG. W przypadku pliku JPG
mozesz okresli¢ format pliku i stopien kompresji.

Operacje na ramkach.

Wybor ramki.

Aby wybrac¢ (uczyni¢ aktywna) jedng z ramek, po prostu kliknij w jej
obrebie kursorem.

Usuniecie ramki.
ﬁ Aby usunaé ramke, wybierz ja i nacisnij przycisk .

Kopiowanie parametréw ramki z innej ramki.

Zaznacz ramke, ktorg chcesz uzy¢ jako wzorzec. Nacisnij i przy-
trzymaj klawisz ALT, nastepnie kliknij w ramke, do ktorej chcesz
skopiowaé parametry z ramki wzorcowe;.

Przesuwanie ramki.

Aby przesunaé aktywna ramke, uzyj metody ,przeciggnij i upusc”
jak w wielu innych programach. Podczas przeciggania ramki
wyswietlane bedzie poprzednie jej potozenie.

Kopiowanie ramki.

By skopiowac istniejacg ramke, wybierz jg, nastepnie nacisnij kla-
wisz ALT i kliknij kursorem w miejscu, gdzie ma byé skopiowana
ramka (zaznacz lewy gorny rég ramki).
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Symulacja CMYK na ekranie.

BB B Jesli skanujesz w przestrzeni barwnej CMYK, mozesz obserwowaé
na ekranie symulowane kolory CMYK. Nacisnij w tym celu ikone
= na palecie densytometru. lkona zmieni kolory na intensywne.
Ikona w kolorach wyblaktych sygnalizuje wytaczenie symulacji barw
CMYK na ekranie.

Podglad sktadowych CMYK na ekranie.

Jesli zatagczysz symulacje kolorow CMYK na ekranie, bedziesz
mogt obejrze¢ pojedyncze sktadowe C / M /Y / K. Aby wyswietli¢

Symulacja kolordw pojedynczg sktadowg np. C, nacisnij w palecie kétko oznaczone

CMYK na ekranie “C”. Analogicznie postepuj z resztg sktadowych. Aby powrdcic do
wyswietlania wszystkich sktadowych, nacisnij koto z symbolem
sumy.

LS e
- sl U
=

T
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Podglad dziatania tablic separacji barwnych.

Funkcja symulacji kolorow CMYK na ekranie umozliwia tatwe
poréwnanie efektow dziatania réoznych tablic separaciji barwnych.

W tym celu nalezy (1) zatgczy¢ symulacje kolorow CMYK, otworzy¢
okno opcji programu (Options), w pozycji Plug&play CMYK wybraé

odpowiednig tablice separacji (2) i nacisna¢ przycisk Apply.

Po wybraniu odpowiedniej tablicy separacji nacisnij OK.

48 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania

B

H

LR

== |

[l

LiE

Pl & Pioy crive ([ Euro 6ORISON 51 0

<NONE>

Furo Newspaper28o
/Seu Eure GCR30¢

Sep Eure UCR310

SWoP Sep GCR370

SWOP Sep UCR315

Allgemeines CMYK Profil
Color LU 12/600 PS Profile

Color LU 12/660 PS Profile

o

e i




Powiekszanie fragmentu podgladu.

Aby powiekszy¢ fragment skanu wstepnego, zaznacz (rysujac
ramke) interesujacy Cie obszar i naciénij &/. SilverFast™ zeskanuje
zaznaczony fragment, powiekszajac go odpowiednio. Aby powrdci¢
do poprzedniego obrazu (bez powigkszenia), nacisnij ponownie [&.

Siluerfast EPSON Expr BB

Frame
SR Taoe!
Filter:
Settings:
image Type: [Stangara_ %]

¥
Output

afo7 ]

@

alzeJE]

Mbyte

- e [z ]

I’resl:llnl Scan HEI!I Quit I Option

S
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Praca z powiekszonym skanem wstepnym.

Po powiekszeniu wybranego obszaru mozesz kontynuowac prace
wprowadzajac odpowiednie korekty obrazu. Dostepne sg wszystkie
funkcje programu SilverFast™. Mozesz wykorzysta¢ powiekszenie
do precyzyjnego zaznaczenia ramki skanowania. Zmien w razie
potrzeby rozmiary zaznaczonego obszaru. Po powrocie do pet-
nego skanu wstepnego ramka pozostanie taka jaka jg zaznaczyte$
korzystajac z powiekszenia.

————— siluerfast (scanner Xv2l ——HIE

N/ Frame /]
Scan Type: |42->24Bit... |+

Filter: |Unsharp Ma... =

Settings:

4

Image Type: | Standard

AF

Mame

<Unkitled frame>

Original  Goale % Output

o | o |
@IS,S so0p o l'h

Q-Factor Screen Mhyte

Isn 15.20

[Fms:an” Scan AGR ][ Ouit ” I:Inllnn]

Prascan-Fenster

=




Zaawansowane korekty obrazu
z wykorzystaniem powiekszenia.

Jesli chcesz mie¢ wiekszg kontrole nad korygowanym skanem,
a zwtaszcza, gdy chcesz lepiej kontrolowac¢ drobne obiekty na ska-
nie skorzystaj z powiekszenia:

1.
2.
3.

Zaznacz obszar, na ktérym znajduje sie interesujacy Cie detal.

Powieksz go, naciskajac 2.

Zaznacz staty punkt densytometru, aby obserwowac zmieniajace
sie wartosci koloru (przed i po korekcie). Aby to zrobié, przytrzy-
maj klawisz Shift i wskaz myszka interesujacy Cie punkt.

korekta barw).

5. Wytacz powiekszenie naciskajac =Y

. Przeprowadz potrzebne korekty (nasycenie, korekta swiatetl/cieni,

6. Powieksz ramke po poprzednich rozmiaréw. Zauwaz, ze wprowa-
dzone korekty widoczne sg tylko w zaznaczonej ramce.

SilverFast v5.5.0r03 ::

SilverFast Ai

General Frame Densitometer

L]
[}

SiluerFast (Scanner /W2 =—————HE

Scan Type: | 36->24 Bit ... | =
Filter: |Unsharp Ma... | 3

Image Type: | Standard I
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Powiekszenie i densytometr.

Pracujac z powiekszonym skanem wstepnym mozesz uzywac
densytometréw. Jesli chcesz ustawic staty densytometr w dowolnym
miejscu powiekszenia, przytrzymaj klawisz SHIFT i nacisnij lewy
przycisk myszy.

Densytometr i krzywe gradacji.

Jesli ustawisz staly densytometr, to po otwarciu okna krzywych
gradacji bedziesz mogt na krzywych obserwowac trzy kolorowe
punkty wskazujgce potozenie wartosci densytometru na krzywej
gradacji.

Gradation Curves
(] (][]

Pomiar sktadowych koloru
przy uzyciu densytometru
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[Prescan)

Skan wstepny wysokiej rozdzielczosci.

Aby przyspieszy¢ prace z powiekszonym skanem wstepnym,
mozesz skorzystaé z funkcji programu SilverFast™ - skanu
wstepnego wysokiej rozdzielczosci.

Poniewaz skanery sg zazwyczaj urzgdzeniami dos¢ wolnymi
i typowy skan trwa od kilkudziesieciu sekund do kilku minut,
wykonujgc skan wstepny warto zeskanowac¢ wiecej danych, niz to
wynika z rozdzielczosci monitora. Spowoduje to tylko niewielkie
wydiuzenie skanu wstepnego, ale da w zamian mozliwos¢
powiekszania fragmentow obrazu bez koniecznosci ponownego
skanowania i w efekcie przyspieszy prace.

Jesli po powigkszeniu fragmentu obrazu przycisk powiekszania
zmieni sie na zielony, oznacza to, ze program korzysta z danych
uprzednio zeskanowanych.

Jesli po powiekszeniu fragmentu obrazu przycisk powiekszania
zmieni sie na czerwony, oznacza to, ze program musiat interpolowac
zeskanowane dane - powiekszony obraz bedzie nizszej jakosci.

Naciskajac przycisk [Erescanl mozesz kazdej chwili zazadaé, by pro-
gram wykonat skan wstepny w odpowiedniej rozdzielczosci.
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Narzedzia programu SilverFast™.

W programie SilverFast™ zgromadzono wszystkie narzedzia
potrzebne do wykonania doskonatego skanu. Jesli poznasz ich
zastosowanie bedziesz za kazdym razem niewielkim naktadem
pracy osiggat doskonate efekty.

Jesli jestes poczatkujacym uzytkownikiem programu ScanPilot™
poprowadzi Cie za reke pomagajgc w poprawnym optymalizowaniu
skandw.

Narzedzia programu

Narzedzia programu SilverFast™ ... 59
ScanPilot™ 61
Zasady optymalizacji skandw  .......cccceeeeeiiins 63
Automatyczna optymalizacja .......cccccccvevevninnnnnnn. 64
Dominanty barwne ... 67
Odciecie Swiatet / cieni  .........cccoviiiiiiii 69
Najjasniejszy / najciemniejszy punkt ................... 73
Praca z histogramem  .........ccccoii, 79
Kompresja zakresu potondw — .........cccceeeeeeeeeenn. 87
Zastosowanie densytometrow ..........ccccoceieeeenne 89
Krzywe gradacji  .......ccccceiiiiieiiiiieee e 91
Punkty kontrolne krzywych gradacji ................... 96
Liniowa/logarytmiczna korekta poéttonéw ............ 98
Ogolna korekta Kolorow — .........coocveveeeiiiieeeeeee 99
Korekta balansu koloréw .............cccccieeeennennn. 101
Wybidrcza korekta kolorodw ...........cccccevevinineen. 102
Koto barw .o 106
Praca z maskami  .......cccccoiiiiiii, 109
12-kolorowe koto barw ... 111
OKNo experta .....ooooocciiiiieeeeeeeee e 112
Edycja punktu szaroSci ... 114
Zapis korekty do pliku ... 115
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Zmniejszenie
okna

Narzedzia programu SilverFast™.

Stosujagc  w  odpowiedniej kolejnosci narzedzia programu
SilverFast™ osiggniesz doskonate efekty. Przeanalizuj kolejnosé
przeprowadzanych operacji.

Korekta
Histogram $wiatet/cieni

Balans kolorow

Jﬁﬂﬁj_@l;ﬂ

Automatyczna

optymalizacja Selektywna'
Krzywe korekta kolorow  Okno

gradaciji eksperta

Powigkszenie

1. Automatyczna optymalizacja (auto-adjust).

Jesli zastosujesz automatyczng optymalizacje, program samodziel-
nie okresli poprawng warto$¢ najjasniejszego i najciemniejszego
punktu obrazu. Automatycznie skoryguje rowniez ewentualne domi-
nanty barwne (w zaleznosci od wybranego typu obrazu).

2. Wartos¢ swiatet i cieni (Setting highlight/shadow).

Ustaw wartos¢ najjasniejszego i najciemniejszego punktu skanu.

3. Histogram

Korzystajgc z pomocy histogramu tatwo ustawisz wartosci najjas-
niejszego i najciemniejszego punktu skanu.

4. Krzywe gradacji

Korzystajac z tej funkcji mozesz wptywaé na wartos¢ poéttondw
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modyfikujac krzywe RGB lub CMY. Krzywe nasycenia mozesz
zmienia¢ uzywajac suwakow, wprowadzajac wartosci liczbowe lub
poprzez manipulacjg sama krzywa.

5. Balans koloréw (colour balance).

Uzywajac globalnej korekty koloréw mozesz zmieniaé balans kolo-
réw w petnym zakresie wartosci tonalne;j.

6. Selektywna korekcja koloréw (selective colour correction).

To bardzo uzyteczne narzedzie pozwala na korekte pojedynczego
koloru bez zmiany wartosci innych koloréw skanu.

7. Powiekszenie podgladu (image zoom).

Narzedzie to pozwala powiekszy¢ fragment obrabianego skanu.

8. Narzedzia experta (expert dialog).

Jesli jestes zaawansowanym uzytkownikiem programu SilverFast™
mozesz korzysta¢ z tego narzedzia. Mozesz zmienia¢ wszystkie
parametry majace wptyw na korekte skanu, podajac konkretne war-
tosci liczbowe.
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Scan Pilot™

éga—n—m Kiedy po raz pierwszy uruchomisz program SilverFast™, przywita

Cie funkcja ScanPilot™. Jesli nacisniesz klawisz B, funkcja ta
poprowadzi Cie przez wszystkie etapy potrzebne do wykonania
poprawnego skanu. Mogg to by¢ po kolei operacje: skan wstepny
(prescan), kadrowanie (frame selection) — wybranie obszaru zdje-
cia, ktéry chcesz zeskanowaé, automatyczna optymalizacja (auto
function) i na koniec wiasciwy skan. Po wykonaniu tych operaciji
otrzymasz poprawny skan w skali 1:1.

smnp'lot Using the Prescan, your Images will be quickly

ghown on the screen.

Okno pomocy podrecznej

Czerwony samolot wskazuje
aktualny etap pracy

WA

>3

IIHIIIII e

il

Dziatanie funkcji ScanPilot™ mozesz zatrzyma¢ w kazdej chwili
naciskajac przycisk .
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’] D Funkcje ScanPilot™ mozesz dostosowac do wtasnych potrzeb.

Po naci$nigciu przycisku L= | zobaczysz liste narzedzi wykorzy-

Prefs stywanych przez ScanPilot™. Mozesz sam wybra¢, ktore z dostep-
nych narzedzi bedziesz wykorzystywat — zaznaczajac pola obok
rysunkéw. ScanPilot™ poprowadzi Cie ta samg droga, jaka prze-
bywa podczas pracy profesjonalny operator i pomoze Ci uzyskac
niewielkim wysitkiem bardzo dobry skan.

Konfigurowanie narzedzia ScanPilot™.

Nacisnij przycisk _*== 1. Zaznaczajac pole obok przyciskéw funkgii
programu SilverFast™ wybierasz, ktére z tych funkcji majg by¢ uzy-
wane przez ScanPilot™.

Preferences

EDEJEIEIEDEEIKIEHH“

] Helptexts
[« Open at startup

[ DK ] [Ean:el ]
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et | A

Scan CMYK

B

Zasady optymalizacji skanow.

Podczas optymalizacji skanéw duze znaczenie ma uzycie funkcji
programu w odpowiedniej kolejnosci. Zapewni Ci to wysokg jakos¢
skandw.

1.

Wybér najjasniejszego i najciemniejszego punktu obrazu.

Mozesz to zrobi¢ recznie lub skorzysta¢ z funkcji auto-adjust.

. Ustawienie optymalnego nasycenia.

Jesli to konieczne, skoryguj pottony i kontrast zdjecia uzywajac
krzywych.

. Wybidrcza korekta kolorow.

W razie potrzeby skoryguj pojedyncze kolory uzywajac funkciji
Selective Colour Correction.

Okreslenie rozmiaru i rozdzielczo$ci skanu.

Okres| potrzebny rozmiar (skale) i rozdzielczos¢ skanu.

Wyostrzenie skanu.

Wybierz sposdb wyostrzenia odpowiedni do rodzaju i skali zdje-
cia, ustawiajgc parametry funkcji ,Unscharp Masking”.

Wybér przestrzeni barwnej.

Wybierz RGB, CieLab lub P&P CMYK zgodnie z Twoimi potrze-
bami. W przypadku P&P CMYK najpierw okresl odpowiednig
tabele separacji barwnych.

Skanuj!
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Automatyczna optymalizacja (auto-adjust).

Automatyczna optymalizacja jest wygodnym narzedziem, dzieki
ktéremu tatwo przeprowadzisz optymalizacje skanu. Narzedzie to
analizuje skrajne punkty histogramu i odpowiednio ustawia najjas-
niejszy i najciemniejszy punkt obrazu. Dodatkowo kontrolowany
jest rozktad pottondw i zgodnie z nim korygowana krzywa nasyce-
nia (liniowo lub logarytmicznie).

Wyglad przycisku automatycznej optymalizacji sygnalizuje tryb
pracy programu.

brak aktywnej kalibracji koloréw. Po nacisnieciu przycisku program
dokona optymalizacji, usuwajgc istniejagce dominanty barwne
skanu.

§ Przycisk niebieskawy. W przypadku wiekszosci skaneréw oznacza

Przycisk kolorowy - aktywna wewnetrzna kalibracja kolorow.
Po nacisnieciu przycisku program dokona optymalizacji skanu,
pozostawiajgc istniejace dominanty barwne.

Przycisk kolorowy z literg ,C” w srodku - aktywna jest kalibracja
koloréw wbudowana w system operacyjny. Po nacisnieciu przycisku
program dokona optymalizacji skanu, pozostawiajac istniejgce
dominanty barwne.
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Histogram (skan bez korekty)
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Krzywa gradacji (skan bez korekty)

Ponizszy przykiad pokazuje skan przed i po automatycznej opty-
malizacji wraz z odpowiadajgcym mu histogramem.

Zdjecie powyzej wyglada ,ptasko”, poniewaz nie ma w nim jasnych
punktéw — ,Swiatet”, brakuje tez intensywnych cieni dodajacych
fotografii kontrastu. Najjasniejszy punkt na zdjeciu ma wartos¢
okoto 10%. Histogram pokazuje, ze pierwsze najjasniejsze piksele
wystepujg w okolicy 9-13% szarosci.
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Gdy nacisniesz przycisk L zauwazysz, ze obraz zdecydowanie sie
poprawit.

[—————tstaan———|
EmmE &

[+ Jnmwe: WL ] om0 ]
e vac [10

o a
o Color Spico Cemprozsion 100

Colee CastRevovel =]} 100 |5
]
Histogram (po optymalizacji)

Zauwaz, ze na dole histogramu pojawity sie mate trojkaty wska-

[ e Iz [+ J[7 |[es J[en] zujace najjasniejszy i najciemniejszy punkt skanu. Kazdy piksel
Krzywa gradacji (po optymalizacji) Obrazu, ktéry miat warto$¢ okoto 13% szarosci ma teraz warto$¢
2-3%.

Zwré¢ uwage na to, ze sztuczna inteligencja programu SilverFast™
dokonuje korekcji skanu na podstawie danych, zebranych w zazna-
czonym przez Ciebie obszarze (ramce). Mozesz wptywac na efekt
automatycznej optymalizacji przez zmiane zaznaczonego obszaru.
UWAGA! Aby osiagna¢ najlepsze wyniki automatycznej optyma-
lizacji, upewnij sie, ze wybrate$ odpowiedni typ fotografii (Image
type).
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Automatyczna optymalizacja z korekta dominant
barwnych.

Podczas automatycznej optymalizacji skanu program dokonuje
korekty dominant barwnych. Przygladajac sie ponizszym histogra-
mom mozesz zobaczy¢ wplyw optymalizacji na sktadowe CMY
(RGB).

Histogram——| ————Histogram

[ (2] ] () ] 3| T ™ |

Histagram ——————|

(=] [ [ [ =

a A pay a - = = a
El Highlight [ Shadow |96 | Highlight N Shadow: Highlight NI Shadow
Min Max 34 | n'., Max [93 | [ i Max
= = = _ v =z >
[ T
= a = a = a
E' Color Space Compression El Color Space Compression E’ Color Space Compression
Color Cast Removal  e=fl} [ | Calor Cast Removal e} [— |3 Color Cast Removal e} [ |
[T | Reset | Cancel | oK | Reset | Cancel | [T} Reset | Cancel |
Cyan - 9% Magenta - 14% Yellow - 16%

Program ustawit najjasniejszy punkt w kanale cyan na 9%,
magenta na 14% i yellow na 16%. W efekcie zostata skorygowana
niebieskawa dominanta w jasnych partiach pbrazu.

Oryginat z dominantami barwnymi Dominanta barwna skorygowana
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Histogram
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Automatyczna optymalizacja z zachowaniem domi-
nant barwnych.

Czesto zdarzajg sie zdjecia celowo zawierajgce dominanty bar-
wne, jak np. czerwonawe zabarwienie nieba na fotografii przedsta-
wiajgcej zachdd stonca. W przypadku takiego zdjecia korekta nie
moze polegac¢ na usunieciu dominanty, lecz na skorygowaniu kolo-
réw z zachowaniem dominanty barwnej. Aby to osiggnaé, nacisnij
i przytrzymaj klawisz SHIFT, oraz nacisnij przycisk & Najjasniejszy
i najciemniejszy punkt skanu zostat ustawiony, péttony zostaty sko-
rygowane. Zdjecie wyglada o wiele lepiej, a dominanta pozostata
nienaruszona.

Histogram
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Magenta - odciecie 9% Yellow - odciecie 9%

Przeanalizuj powyzsze histogramy. Jak zapewne zauwazytes, war-
tos¢ najjasniejszego punktu skanu we wszystkich trzech sktado-
wych jest jednakowa i wynosi w tym wypadku 9%. Podobnie
z wartoscig najciemniejszego punktu wynoszaca 97%. Jednakowa
korekta wszystkich trzech sktadowych pozwolita zachowa¢ domi-
nante barwna.
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Automatyczna optymalizacja — odciecie.

W menu OPTION mozesz okresli¢ site automatycznej optymaliza-
cji. W tym celu ustalasz punkt ,odciecia” cieni i $wiatet. Jesli podasz
niskg wartos¢, program bedzie reagowat na pojedyncze piksele.
Jesli podasz warto$¢ wieksza, program bedzie ,odcinat” wigkszy
zakres pikseli na krahcach histogramu. tatwo zrozumiesz to na
przykfadzie.

Automatyczne odciecie = 0

Ustaw automatyczne odciecie na najnizszg site — wartos¢ 0,
a nastepnie nacisnij przycisk % Poniewaz ustawites najwyzszg
czutos¢ odciecia, nie stracites podczas optymalizaciji zadnych detali
w cieniach i swiattach. Jednak w skanie moze znalez¢ sie sporo
pikseli prawie niewidocznych dla ludzkiego oka w najjasniejszych
i najciemniejszych partiach obrazu. Aby zwiekszyé site odciecia,
zwieksz jego warto$¢ — najczesciej stosuje sie wartosci z zakresu
1-10.
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Automatyczne odciecie = 30

Drugim skrajnym przypadkiem jest ustawienie sity odciecia na wyz-
szg wartos¢ 30. W efekcie takiego ustawienia program ,odetnie”
sporo pikseli w swiattach i cieniach skanu. Zauwaz, ze bezpowrot-
nie stracisz czes¢ obrazu w Swiattach i cieniach.

Defaults
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Automatyczne odciecie swiatel/cieni.

Site automatycznego odciecia sSwiatet/cieni (okno OPTIONS)
mozesz ustawia¢ w zakresie od 0 do 100. Ustawiona wartos¢
wplywa na sposob dziatania automatycznej optymalizacji. Rezultat
zobaczysz analizujgc histogram.

7 Histogram =%,

RO DI

Odcigcie | _Odcigcie | | Odciecie
Swiatet EJuwwm b ] swlw] | cieni Swiatet
EJm -
oeee—
[0 color Space Compressi fon
SUSUNE—

Pamietaj, ze histogram pokazuje caty zakres odcieni szarosci —
w trybie RGB 8bit od 0 do 255 (przyktad po lewej), w trybie CMY
8bit od 0 do 100% (po prawej). Jesli zaznaczysz jedno lub dwa pola
LEVELS, wprowadzona warto$¢ automatycznego odciecia bedzie
traktowana jako rzeczywista wartos¢ RGB lub CMY, a nie jako war-
tos¢ wzgledem catkowitej ilosci pikseli.

Przyktad zastosowania

Powyzsze nastawy mogg mie¢ zastosowanie przy skanowaniu
motywoéw zawierajacych gtadkie jasne lub ciemne tto. Dzieki nim
tatwo uzyskasz efekt ,wyciecia” motywu gtéwnego z tla. Innym
zastosowaniem moze by¢ skanowanie tekstéw lub grafiki znajdu-
jacej sie na jednolitym gtadkim tle. Ustawiajac odpowiednio site
automatycznego odciecia tatwo ostabisz lub catkowicie usuniesz tto
(przyktad ponizej).
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Jesli ustawisz wartos¢ odciecia na 50 i zaznaczysz okna LEVELS,
program pominie 50 ,kolumn” histogramu zaczynajac od pierwszej
znalezionej warto$ci. Zauwaz, ze program odcina 50 kolumn bez
wzgledu na ich wysokos$¢ — czyli na to, ile odpowiadajgcego im
koloru wystepuje w skanie. W trybie CMY program zachowa sie
tak samo — obetnie 50 kolumn RGB histogramu. Zauwaz, ze
histogram zostat skorygowany w identyczny sposéb w cieniach
i Swiattach — odciete zostato po 50 kolumn RGB. Jest to korekta
bezwzgledna, nie uwzglednia ilosci koloru wystepujgcego w skanie,
a tylko odcina konkretng ilos¢ kolumn na histogramie.

Auto Threshold Highlight E O Levels
Aute Threshold Shadow @ [ Levels

| Longtime passing
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faph Brojand Ares 1€ U884 t0
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Corp) endured o reccat times. | cemang

>
Highlight Shadow

Jesli nie zaznaczysz pdol LEVELS, SilverFast™ odetnie cienie
i Swiatta w miejscach wyznaczonych na podstawie zliczenia iloSci
pikseli a nie kolumn histogramu. Jesli skrajne kolumny histogramu
(w cieniach lub swiattach) sg wysokie, czyli skan zawiera duzo
pikseli w tym zakresie koloréw, program odetnie mniejszy zakres
koloréow zaczynajac od pierwszego znalezionego piksela. Analo-
gicznie, jesli skrajne kolumny histogramu sa niskie, czyli skan
zawiera niewiele pikseli w tym zakresie koloréw, program odetnie
wiekszy zakres koloréw zaczynajgc od pierwszego znalezionego
pixela. Latwo zrozumiesz to na zatagczonym przyktadzie.

Auto Threshold Highlight [0_|[5] [ Levels
Auto Threshold Shadow I Levels
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Highlight Offset D
Shadow 0ffset

Bz =2 [z
@i = 14

Najjasniejszy/najciemniejszy punkt skanu.

Uzywajac tego narzedzia mozesz recznie wyznaczy¢ najjasniejszy
i najciemniejszy punkt skanu. Parametry tej funkcji mozesz ustawic
w oknie OPTIONS. Jesli ustawisz przesuniecie punktu bieli (Hig-
hlight offset) na 0 to wskazany punkt przyjmie warto§¢ 0. Analo-
gicznie przy ustawieniu punktu czerni (Shadow Offset) na 100%,
wskazany punkt przyjmie tg wartosé. Ponizszy przyktad pokazuje
zastosowanie tego narzedzia.

Ustawienie najjasniejszego punktu.

Aby wskazac¢ najjasniejszy punkt skanu, naciénij lewg gorng czes¢
przycisku (kursor myszy zmieni sie chwilowo w biaty trojkat), znajdz
punkt, ktory chcesz wskazaé jako nowy najjasniejszy punkt skanu
i nacisnij lewy klawisz myszki. Podczas gdy bedziesz przesuwat
kursor myszki nad skanem, densytometr wyswietla wartosci kolo-
rbw w punkcie pod kursorem. Po nacisnieciu klawisza myszki
wskazany punkt przyjmie wartos¢ okreslong w OPTIONS (Highlight
offset).

20 | = [15
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Zauwaz, ze zmiana najjasniejszego punktu skanu ma wplyw na
pozostate kolory zdjecia.

-
o
- — — — - — -

2z

@z =2 [o
@ = [0 |
¥ 20 => [0 e L < e |
Ustawienie najciemniejszego punktu.
Aby wskaza¢ najciemniejszy punkt skanu, nacisnij prawg dolng
czes$¢ przycisku (kursor myszy zmieni sie chwilowo w czarny troj-
kat). Znajdz punkt, ktory chcesz wskazac jako nowy najciemniejszy
punkt i nacisnij lewy klawisz myszki.
@9 > [
@z = [
v es = |96
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W ten sposéb zmienite$ skan tak, ze najjasniejszy punkt ma war-
tos¢ 0, a najciemniejszy wartos¢ 100. Pamietaj jednak, ze takie
zdjecie bedzie bardzo trudno wydrukowa¢ — wiekszo$¢ maszyn
drukarskich i drukarek ma problemy z poprawnym drukowaniem
skrajnie jasnych i ciemnych koloréow. Dlatego zazwyczaj koryguje
sie skany w taki sposéb, aby najjasniejszy punkt miat wartos¢ mie-
dzy 2 a 10%, a najciemniejszy 90-98%. Jest to uzaleznione od
wybranej technologii druku.

Ustawienie punktu neutralnego.

Podobnie jak najjasniejszy/najciemniejszy punkt mozesz skorygo-
wac poéttony. Czesto skanowany materiat zawiera dominante bar-
wna, ktdrg tatwo usuniesz wskazujgc punkt skanu, ktéry wg Ciebie
ma by¢ neutralny (odcien szarosci).

Nacisnij Srodek przycisku @l. Kursor myszki zmieni sie w szary troj-
kat. Wskaz kursorem punkt, ktéry powinien by¢ neutralny (szary)
przyktadowo punkt o wartosci C28/M34/Y 31, i nacisnij lewy klawisz
myszki. Zauwaz, ze kolor wskazanego punktu (wskazania densyto-
metra) zmienit sie na neutralny — C31/M31/Y31.
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Zachowanie dominant barwnych.

Jak pewnie zauwazytes, korygujac najjasniejszy i najciemniejszy
punkt skanu korygujesz tez dominanty barwne w $wiattach i cie-
niach. Z pewnoscig moze sie zdarzyé, ze bedziesz chciat skorygo-
wac te punkty nie likwidujgc dominant. Wtedy przed wskazaniem
punktu skanu naciénij i przytrzymaj klawisz SHIFT. Najjadniejszy
lub najciemniejszy punkt skanu zostanie skorygowany, ale domi-
nanty barwne pozostang nienaruszone.

Zachowanie rozbtyskéw swiatla.

Rozbtyski swiatta to odbicia zrédta swiatta w blyszczacych materia-
tach, takich jak szkio, metale, woda itp. Rozbtysk Swiatta zawiera
tylko minimalng ilo$¢ drukowalnych punktéw, dlatego nie mozesz
go przyciemni¢ w czasie korekty najjasniejszego punktu skanu.
Aby temu zapobiec, ustaw wartos¢ Highlight offset na 0-1 lub
skoryguj recznie warto$¢ przesuniecia biatego punktu korzystajac
z histogramu.

Specular highlights
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Pokazanie najjasniejszego/najciemniejszego punktu skanu.

Przydatng funkcjg programu SilverFast jest automatyczne wskazy-
wanie najjasniejszego/najciemniejszego punktu skanu.

Aby wyswietli¢ najjasniejszy punkt skanu, nacisnij gorng (biata)
czes¢ przycisku.
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Aby wyswietli¢ najciemniejszy punkt skanu, nacisnij dolng (czarna)
g czesE przycisku.

Funkcja ta jest pomocna przy korygowaniu najjasniejszego/naj-
ciemniejszego punktu skanu.
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HISTOGRAM

Praca z histogramem w programie SilverFast™ daje duze mozliwo-
Sci recznej kontroli pracy programu i samodzielnej korekty skanu.

Wybor wszystkich

kanatow Wybér kanatu

CMY/RGB

Histogram

Tryb CMY/RGB ——— @'@ El D ! —4— Tryb pracy histogramu

Normalny, trzy kanaty jednoczes$nie,
kanaly natozona na siebie

Korekcja péttonéow

—~ - §— Trojkat pottonow
Odcigcie Swiatet “ e Odciecie cieni
s =S A
Wartoé¢ swiatet ———— Highlight L Shadow —4— Wartos$é cieni
Minimalna . ___ 4 Maksymalna
warto$¢ tonalna VE‘D el (ks wartosé tonalna
[ T
Kompresja histogramu — Color Spacq Compression — 41— Kompresja histogramu
(Swiatta) D (cienie)

Golor Cast Removal (=== [ | Procentowa korekta

Wybdr trybu korekty J dominant barwnych

N - normalny, L - logarytmiczny I 0K I [ Reset I [ Cancel l

Plynna korekta
dominant barwnych
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Korygujac recznie najjasniejszy/najciemniejszy punkt skanu przy
pomocy histogramu mozesz sprawi¢, ze skan bedzie zbudowany
z petnego zakresu 256 kolorow kazdego z kanatéw RGB. Uzywajac
programu SilverFast™ mozesz pracowaé z histogramem na kilka
sposobow:

Kontrolujac efekty pracy na monitorze.

Gdy dokonasz jakichkolwiek zmian w histogramie, SilverFast™
natychmiast wyswietli w oknie preskanu efekt ich dziatania.

Kontrolujac wskazania densytometru.

Zmieniajac ustawienia histogramu mozesz obserwowac wskazania
densytometru. Szczegdlnie przydatna jest mozliwos¢ ustawienia
kilku statych punktéw pomiarowych densytometru. Aby to zrobic¢,
nacidnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a nastepnie wskaz intere-
sujgcy Cie punkt densytometrem. We wskazanym punkcie okna
podgladu ustawiony zostanie staty punkt pomiarowy. W ten spo-
sob, korygujac ustawienia histogramu, mozesz obserwowac zmiany
wartosci koloréw w kilku punktach skanu jednoczes$nie.
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Wyboér kanatow histogramu.

Poczgwszy od wersji 5 programu SilverFast™ mozesz korygowac
indywidualnie kazdy z kanatéw histogramu. Utatwia to korekte
poszczegolnych sktadowych koloru.

Aby zmienic tryb pracy z histogramem, nacisnij przycisk umieszczony
w gornej prawej czesci okna histogramu.

Dostepne sg nastepujace tryby pracy:

Tryb podstawowy.
Histogram pokazuje tylko jedng sktadowa jednoczesnie.

Naciskajac przyciski powyzej histogramu mozesz przetgczaé
pomiedzy poszczegdlnymi kanatami - R, G, B, C, M, Y, K. Korekte
mozesz przeprowadzac przeciggajac czarne tréjkaty znajdujgce sie
ponizej histogramu.

Wszystkie kanaly réwnolegle.

Program pokazuje kazdy kanat na osobnym histogramie. Mozesz
wprowadzac zmiany jak poprzednio - przeciagajac trojkaty ponizej
histogramow lub korygujac pojedynczy kanat poprzez przecigganie
pionowych linii, odpowiadajacych kanatowi obrazu.

Skladowe natozone na siebie.

Program wyswietla wszystkie skladowe jednoczesnie jedng na
drugiej. Korekte mozesz przeprowadzac tak jak w trybie podsta-
wowym.
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Wybér kanatu histogramu.

Jesli chcesz pracowac z poszczegdlnymi kanatami RGB lub CMY,
nacisnij odpowiadajgcy im przycisk. Aby pracowac jednoczesnie
z dwoma kanatami, wybierz drugi kanat trzymajac klawisz SHIFT.
Aby ponownie pracowac z trzema kanatami jednoczesnie, nacisnij
szary przycisk.

=———Histogramm gl —— Histogramm ——
(] L =
Py =S FY & =y A
Tryb normalny Tryb réwnolegty
Wybrany kanat Cyan Wybrany kanat Cyan
=—— Histogramm————| ————nistogramm————
(] [ [ mEE =
g 1 100
F=Y Y FY o — - s
Tryb normalny Tryb réwnolegty
Wybrany kanat Cyan i Yellow Wybrany kanat Cyan i Yellow



Histogram —

0K Reset

Cancel

Automatyczna korekta dominant barwnych.

Funkcja usuwania dominant barwnych z obrabianych skanow
zostata znacznie usprawniona.

W obecnej wersji programu mozesz zadecydowaé nie tylko czy
dominanty beda, czy nie beda usuniete. Uzywajac suwaka ,Colour
Cast Removal’ mozesz zadecydowac, z jakg sita dominanty beda
korygowane, obserwujgc w czasie rzeczywistym efekty swojej pracy
w oknie podgladu.

Tak jak w poprzednich wersjach programu mozesz wybrac
pozostawienie dominant lub ich catkowite usuniecie.

Site, z jaka bedg korygowane dominanty mozesz ustawic
wczesniej korzystajgc z wartosci w oknie “Options/Auto/Colour Cast
Removal”.

Funkcja automatycznej korekty dominant moze by¢ uzywana lub
nie w zaleznosci od jakosci Twojego skanera.

Jesli przycisk automatycznej optymalizacji jest ,normalny”
(niebieski), po jego nacisnieciu SilverFast™ skoryguje istniejace
dominanty.

Na rysunku po lewej wida¢ wyraznie, ze program skorygowat kazda,
skladowg obrazu indywidualnie. Potozenie punktéw korekcyjnych
w Swiattach, cieniach i poftonach jest rozne dla kazdej sktadowej.
Dominanty zostaty skorygowane.
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Jesli przycisk automatycznej optymalizacji jest kolorowy, po jego
nacisnieciu program skoryguje skan, pozostawiajgc dominanty.

Na rysunku po lewej wida¢, ze program skorygowat wszystkie
sktadowe obrazu w taki sam sposéb. Pofozenie punktow
korekcyjnych w Swiattach, cieniach i pottonach jest jednakowe dla
kazdej sktadowej. Dominanty pozostaty nienaruszone.

Plynna regulacja korekty dominant.

Przeciagajac suwak “Color Cast Removal” mozesz zadecydowac,
jak duza czes¢ z istniejgcych w skanie dominant zostanie
skorygowana, a jak duza pozostanie w kohcowym skanie.

Efekty pracy programu mozesz obserwowac na ekranie - przeciggnij
suwak do takiej pozycji, aby korekta dominant byta zgodna z Twoimi
zamierzeniami. Wartosci bliskie zeru oznaczajg niewielkg korekte.
Warto$¢ 100% oznacza catkowite usuniecie dominant barwnych.

Jesli chcesz korzysta¢ z automatycznej korekty dominant, mozesz
okresli¢ site z jaka program skoryguje dominanty. W tym celu
ustaw odpowiednig wartos¢ w pozycji “Options/Auto/Color Cast
Removal”.

84 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania



dmEE

7N
El Hing iy ol L El Fhak s |~'n
I:I (] e [0

a

o R - |
Color Zast Femoual {i=D

Tk I Reset | 'Cam:e|l

Histogram bez optymalizacji

ElENEE -

m ~un’l ;m L IU— Bhatow rﬁ
o - |

h 4

|
O e
Cekr Casa Parosa @—I... =

0K I Ressl I Cancel |

Po optymalizacji (cyan)

Reczna optymalizacja histogramu.

Ponizej widzisz wartosci sktadowych koloru biatego materiatu, ktéry
jednak na skanie nie jest biaty, lecz niebieskawy. Wartosci wyswiet-
lane przez densytometr wyraznie pokazujg niewielkg niebieskawg
dominante barwng, ktérg trzeba skorygowac¢ (C11-M17-Y16).
Aby usungé dominante barwng, nalezy wyréwnac sktadowe CMY
koloru. Przy okazji rozjasnimy nieco kolor biatej bluzki, w ktérg
ubrana jest lalka sprowadzajgc wartosci koloru w tym punkcie
skanu do C5-M5-Y5.
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=
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Korekta sktadowych CMYK przy pomocy histogramu.

Aby skorygowac sktadowg C bieli, nalezy przesuna¢ tréjkat punktu
bieli w prawo, az densytometr wskaze warto$¢ C5. Zauwaz, ze troj-
kat znajduje sie w lewo od pierwszej linii histogramu. Jesli przesu-
natbys tréjkat dalej w prawo, warto$¢ C zmniejszytaby sie az do 0.
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Korekta skladowej Magenta przy pomocy histogramu.

Aby skorygowaé sktadowg M bieli, nalezy przesuna¢ tréjkat punktu
bieli w prawo, az densytometr wskaze wartos¢ M5.

@7 >[5
@ > 5
B[za > [15

Korekta skladowej Yellow przy pomocy Histogramu.

Jak poprzednio, aby skorygowac¢ wartos¢ sktadowej Y bieli, nalezy
odpowiednio przesungé tréjkat bieli, az sktadowa Y przyjmie war-
tos¢ 5.

QT > 5
@5 > 5
Wizd =2 [5

Efekt korekty wida¢ ponizej — biel bluzki zostata rozjasniona, domi-
nanta barwna znikneta.
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Kompresja zakresu péitonéw.

Czesto zdarza sie, ze stosowana technika druku nie jest w stanie
odda¢ dokfadnie pelnego zakresu pottonéw skanu od 1 do 100%,
a tylko pewien ograniczony zakres np. od 8 do 90%. Jesli nie sko-
rygujesz odpowiednio skanu przed drukiem, w miejscach skanu
majacych wartos¢ od 0 do 7% otrzymasz biate plamy. Podobnie
w miejscach o wartosci od 91-100% zamiast detali w cieniach otrzy-
masz plamy czarne.
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(o [ (] (m] (51

[
L]
L]
]
E

.
S

e &~ -~ FY Fy -
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Color Space Compression [0 ] Coler Spase Compression
Color Cast Remava| (e [ |= Colr Cast el {fE—— s
0K l Aeset i Cancel l 0K | Reset Cancel ]
Kompresja histogramu Histogram po kompresiji
Swiatta Cienie Jesli naci$niesz klawisz ALT
program wys$wietli histogram
wynikowy.

Aby temu zapobiec, nalezy dokona¢ kompresji zakresu péttonéw
skanu, tj. skorygowac skan tak, by zawierat wartosci od 8 do 90%.
Tak skorygowany skan zostanie poprawnie wydrukowany — wido-
czny bedzie petny zakres pottonédw. Do tego celu stuzy pole ,Colour
space compression” w oknie histogramu. W pozycji ,Min.” wpisaé
nalezy minimalng wartos¢ oddawang poprawnie przez maszyne
drukarskg (w naszym wypadku 8%), a w pozycji ,Max.” najwyzszg
poprawnie drukowang warto$¢ (90%).
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Przyklady kompresji zakresu péttonéw.

Ponizej mozesz obejrze¢ kilka przykladéw kompresji zakresu

pottonéw wykonanych w programie SilverFast™.
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Kompresja 3-40%

Oryginat - bez kompresji histogramu
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Wynikowy histogram (3-40%)
w programie Adobe PhotoShop

Wynikowy histogram (54-94%)
w programie Adobe PhotoShop
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Zastosowanie kilku densytometréow.

O :: Densitometer 0 H Poczawszy od wersji 5 programu SilverFast nie musisz ograniczac
sie do uzywania tylko jednego densytometru. W razie potrzeby
mozesz uzywac czterech densytometréw, umieszczonych w réznych
punktach skanu - najczesciej w Swiattach, cieniach, péttonach czy
innych waznych miejscach obrazu.

= Jesli bedziesz uzywat wiecej niz jednego densytometru, wartoSci
Al mierzonych koloréw pokazywane beda w nowym oknie
O > [« zawierajagcym wskazania densytometréw. Dla kazdego z densy-
@[z = [& tometrow mozesz wybra¢ inng przestrzen barwng, w ktorej
v [Ga | = [0 dokonywany bedzie pomiar - RGB, CMYK, odcienie szarosci.
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Aby stworzy¢ nowy densytometr, wskaz kursorem myszki inte-
resujgcy Cie punkt, przytrzymaj klawisz SHIFT i nacisnij lewy klawisz
myszki. Jesli w ten spos6b wskazesz istniejgcy densytometr,
zostanie on usuniety. Podobnie mozesz przenie$¢ densytometr na
nowe miejsce - przeciggajac go myszka.

Jesli usuniesz wszystkie densytometry okno wskazan zostanie
zamkniete. Podobnie, jesli zamkniesz okno wskazan densytometréw,
usuniete zostang same densytometry.
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Kontrola najjasniejszego i najciemniejszego punktu skanu.

Typowym zastosowaniem densytometréw jest pomiar warto$ci
barw w najjasniejszym i najciemniejszym punkcie skanu. Program
SilverFast™ utatwia Ci znalezienie tych charakterystycznych
punktéw obrabianego obrazu.

Aby ustawi¢ densytometr w najjasniejszym punkcie skanu, wskaz
po prostu myszkg przycisk najjadniejszego punktu skanu. Podobnie
mozesz postapi¢ w przypadku najciemniejszego punktu skanu.

W ten prosty sposob zyskujesz kontrole nad najwazniejszymi
elementami skanowanego obrazu: cieniami i Swiattami.

Wybér przestrzeni barwnej densytometru.

Aby zmieni¢ przestrzeh barwng densytometru, wskaz myszkg
jej nazwe w oknie densytometru i nacisnij lewy klawisz myszki.
Przestrzeh barwna zmieni sie na nastepng w kolejnosci: RGB
- CMYK - LAB - CMY - HSL - K - LCH. Mozesz tez nacisng¢
prawy klawisz myszki i wybra¢ odpowienig przestrzen barwng
z wyswietlongj listy.
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Okno krzywych gradac;ji.

Krzywe gradaciji.

Krzywe gradacji pokazujg relacje miedzy oryginatem a obrazem
skorygowanym. Warto$ci tonalne obrazu sg optymalizowane
poprzez korekcje najjasniejszego i najciemniejszego punktu obrazu
oraz zmiane krzywych gradaciji.

Niedoswiadczeni uzytkownicy probujg korygowac¢ skan poprzez
zmiane jasno$ci i kontrastu skanu, co grozi utratg szczegotéw
zawartych w jasnych i ciemnych partiach skanu. Aby osiggna¢ opty-
malne efekty nalezy w kolejnosci:

1. Skorygowac najjasniejszy / najciemniejszy punkt skanu.
2. Skorygowac krzywe gradacji.

3. W razie potrzeby przeprowadzi¢ wybiérczg i/lub globalng korekte
koloréw.

4. Wykadrowac skan, ustali¢ skale powiekszenia.
5. Wyostrzy¢ skan.

Korekta skanu przeprowadzana wylgcznie przez zmiane jasnosci
i kontrastu moze tatwo doprowadzi¢ do bezpowrotnej utraty jasnych
i ciemnych partii obrazu.
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Krzywe gradacji - okno dialogowe.

Zapis/odczyt krzywych

ivﬁrad‘aﬂ on Curues

[ save..

Wybor trybu RGB/CMY — | . - [:] D . —— Wybdr kanatu

Krzywe gradacji

Pola liczbowe - - [o v 27 [s= ][z Tfed froo]
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[ ok |[ Reset || cancel |
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Curve_18889
v Curve_18429
Curve_23383

PhotoShop-Import...
SilverFast-Import...
Delete...

Krzywe gradacji mogg by¢ zmieniane na kilka sposobdw.

1. Przy uzyciu suwakoéw.

Przeciggajg suwak w lewo lub w prawo mozesz korygowac kon-
trast, jasnosc¢, swiatta, cienie i nasycenie skanu. Kiedy zmieniasz
potozenie suwaka na ekranie, widzisz odpowiadajacg mu zmiane
wartosci liczbowych w poszczegdlnych punktach krzywej nasyce-
nia i zmiane wygladu skanu.

2. Zmieniajac ksztalt krzywe)j.

Przy pomocy myszki mozesz zmienia¢ potozenie punktow krzywe;j
nasycenia. Gdy zmieniasz ich potozenie, widzisz jednoczesnie
zmieniajgce sie wartosci liczbowe i zmiane korygowanego skanu.

3. Poprzez zmiane wartosci liczbowych.

W pola pokazujgce wartosci liczbowe w poszczegoélnych punktach
krzywej mozesz bezposrednio wpisywac odpowiednie liczby. Ksztatt
krzywej i wyglad skanu bedzie zmieniat sie automatycznie.

4. Poprzez zaladowanie krzywej z dysku.

Mozesz skorzysta¢ z uprzednio zdefiniowanej krzywej nasycenia
po prostu odczytujac jg z dysku.
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Gradation Curves

Zapis krzywej gradaciji.

W oknie ,Gradation curves” wybierz z menu pozycje ,Save”, wpisz
odpowiednig nazwe krzywej i zapisz plik.

PhotoShop-Import...
SilverFast-Import...
Delete...

Flease enter a name for wour
Gradation Curve

‘ Curve 23383 |

[ 0K ” Cancel I

Gradation Curves

Usuniecie zapisanej krzywej.

v Curve 23383
PhotoShop-lmport...
SiluerFasi-Import...

Aby usung¢ z dysku zapisang uprzednio krzywa, przytrzymaj kla-
wisz ALT i wybierz z listy usuwang krzywa.

Saue...

Nelete Resources

|

Curve_18009
Curve_23383

Krzywe nasycenia skladowych koloru.

Aby pracowac z jedng krzywag nasycenia np. kanatu C, nacisnij
przycisk ,C”. Jesli chcesz pracowac¢ z dwoma kanatami np. CM,
nacisnij najpierw przycisk ,C”, a potem, trzymajac klawisz SHIFT
przycisk ,M”. Aby pracowac ze wszystkimi kanatami, nacisnij kla-

Cyan - Magenta - Yellow
(Red - Green - Blue) wisz ,GRAY".
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Korekta krzywej ograniczona
jest do najblizszych punktow
kontrolnych

Wplyw na sagsiednie punkty krzywych.

Zauwaz, ze zmieniajgc potozenie jednego punktu krzywej wpty-
wasz tez na ksztatt krzywej na dalszych odcinkach — za sasiednimi
punktami. Czesto utrudnia to przeprowadzenie korekty.

Ponizsze rysunki pokazujg ksztait krzywej przed i po wytgczeniu
sgsiednich punktéw korekcyjnych.

AN

T o e o O o o

Nieaktywne punkty korekcyjne

Aby witaczyé lub wytaczyé punkt korekcyjny, przytrzymaj klawisz
ALT i nacisnij ten punkt myszka. Punkt zmieni sie z czarnego w
pusty prostokat.

Zataczenie wszystkich punktow krzywej.

Aby zataczy¢ wszystkie wytaczone punkty krzywej, nacisnij przy-
cisk RESET.
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Punkty kontrolne krzywych gradaciji.

W wersji 5 programu SilverFast™ znacznie usprawniono mozliwosci
kontroli krzywych gradacji.

Jesli podczas korekty potozenia punktu kontrolnego krzywej
gradacji przytrzymasz klawisz CTRL, krzywa bedzie zachowywaé
sie tak, jakby znajdowat sie na niej jeden punkt kontrolny - ten,
ktéry wskazujesz myszka; pozostate punkty stajg sie nieaktywne.
Po przeciagnieciu punktu w odpowiednie miejsce, pozostate punkty
wrécg do swojego normalnego stanu.

rU I25 |I45 ‘I?S |IS'U "96 |IIDIJ‘

Jesli podczas przeciggania punktu kontrolnego przytrzymasz
klawisz SHIFT, punkt bedzie przesuwat sie wytgcznie w kierunku
pionowym.

b_Je Jls= J[20 J[ev J|es ]fron]

Zalaczanie/wytaczanie punktow kontrolnych.

Program SilverFast™ zapamietuje stan (zatacz/wylacz) punktéw
kontrolnych, nawet jesli nacisniesz przycisk RESET. Po ponownym
uruchomieniu programu punkty kontrolne bedg miaty stan jak
poprzednio.
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Nowe mozliwosci edycji krzywych gradaciji.

Program pozwala dowolnie modyfikowaé krzywe gradacji -
punkty kontrolne moga by¢ przemieszczane zaréwno w pionie
jak i w poziomie. Wykorzystujac to, mozesz tworzy¢ dowolnie
przeksztatcone krzywe gradaciji.

[o_lz_{[r2 [z |les |lss Jl1oo]

Import krzywych z programu Adobe PhotoShop™.

Mozesz korzysta¢ z krzywych nasycenia przygotowanych w pro-
gramie Adobe PhotoShop™. Funkcja importu krzywych dostepna
jest w menu w oknie ,,Gradation Curves”.

Gradation Curues

| save. |_ Curve_18889

. Iil Ii‘ |:| v Curve_18429
Curve_23383
PhotoShop-Ilmport...

Silverfast-Impaort...
Oelete...
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Péttony — korekta liniowa i logarytmiczna.

Gradation Curves —— Jednym z wazniejszych narzedzi do korekty jasnosci skanu
jest suwak korekty pottonow. W wiekszosci przypadkéw korekta
(o] [ o] (o] [

pottondw jest wystarczajgca do osiggniecia skanu odpowiednio
zbalansowanego barwnie.

Skanujac zdjecie zawierajace duzo ciemnych obszarow (3/4-tony)
mozesz potrzebowaé specjalnego narzedzia do korekty ciemnych

partii skanu.

Aby mie¢ wiekszy wptyw na ciemne partie skanu, nacisnij przycisk
lo_ifro Jlz1 {las J|21 Jles [roo »,N” (Normal). Zmieni sie¢ on w przycisk ,L” (Logarytmic). Zauwa-
Wﬁr— zysz wowczas mocniejszg korekte w ciemnych partiach skanu
& =——f—— [ | (3/4-tonach).

0K I Reset I Cancel I
Liniowa korekta
pottondw

Gradation Curves

(=] ] ] (] [T

|

o |L"20(!42 6 |[s2 Jfyoo
—

mﬂﬁ—

i

i

[ ok || Reset |[ cancel |

Logarytmiczna korekta
pottonow

A A S S e
Logarytmiczna korekta pdttonow
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——Global Colour Correction —
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— Global Colour Correction —
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Ogdlna korekta koloréw.

Wszystkie wersje programu SilverFast™ posiadajg wbudowang
funkcje intuicyjnej ogdlnej korekty koloréw.

W goérnym lewym rogu okna widzisz aktualng krzywa gradacji (1).
Pozwoli Ci to zorientowac sie, co tak naprawde dzieje sie z obrazem
podczas korekty koloréw.

Prostym ,kliknieciem” myszy mozesz wybrac¢, czy korekta kolorow
dotyczy¢ bedzie catego obrazu, czy tez jego czeéci - Swiatet, cieni,
pottonéw. Aby przeprowadzi¢ korekte koloréw w catym obrazie
nacisnij trzy czerwone (zoite) punkty pod krzywg gradacji (2).
Aby wybra¢ do korekty czes$¢ obrazu np. cienie nacisnij odpowiedni
punkt (3)(4). Aby wybra¢ dwa obszary edycji jednoczes$nie najpierw
wybierz pierwszy, nastepnie, trzymajac klawisz SHIFT wybierz
drugi.

Czerwony kolor punktu i czerwony kolor ramki na pasmie tonow
oznacza wybodr zakresu obrazu do edycji.

Dodatkowo dostepny jest trojstopniowy przetacznik sity korekty.
Pozwala on na precyzyjne przeprowadzanie korekty poprzez
wybranie odpowiedniej jej sity.

B
5%

_|3_
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Wybor zakresu tonéw
All 25% 50% 75%

L
‘== Global|Color Correction.

[ = 50 =l =
] [z= *[lso = QW=

=W W= -
o ey
®

)
V)

o
3 $ ®

[ oK || Reset |[ Cancel |

Okno globalnej korekty koloréw

Balans koloréw.

Korzystajac z okna ,Global Colour Correction” mozesz zmieniac
ogolny balans koloréw skanu (zaktadam, ze wczesniej przeprowa-
dzite$ korekte dominant barwnych uzywajac histogramu). Korekta
balansu koloréw jest uzywana do zmiany ogdlnej kolorystyki skanu
w sytuacji, gdy cienie i Swiatta sg juz skorygowane (neutralne)
i chcesz tylko lekko ,przesung¢” kolory péttonow.

lo Wz J[zs 1[so 1[7s ][e7 ][100]

Obraz oryginalny, bez zmian
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Korekta balansu koloréow.

Balans koloréow skanu mozesz zmieni¢ przeciggajac punkt kon-
trolny w odpowiednie miejsce kota barw, naciskajgc kolorowe pun-
kty wokot kota barw lub przeciagajac suwaki barw (w dolnej czesci
okna ,Global Colour Correction”).

0Ogdlna korekta kolorow
z pominieciem $wiatet
i cieni

0Ogdlna korekta koloréow
z pominieciem Swiatet,
cieni, 1/4 i 3/4-tonow
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Wybiércza korekta koloréw.

Zamiana koloréw.

Selektywna korekta kolorow umozliwia zamiane koloru na inny
kolor — kolory dopetniajgce moga by¢ redukowane, a aktualny
kolor wzmacniany.

Celem selektywej korekty kolorow jest taka zmiana (ostabienie)
koloréw dopetniajacych, aby zmieni¢ (wzmocnic¢) kolor korygowany
w odpowiedni sposob.

Selektywna korekcje kolorow wbudowang w program SilverFast™
mozna nazwac “korekcjg sektorowq”. Koryguje ona kolory w
zakresie 30° lub 60°, w zaleznoéci od tego, czy wybrate$ 6 czy 12
polowe koto barw.

==Srleactine Cnlar l:nrrnrtlnn§|
/ Culur Mal. 6/ Culur Mal. 12
saue = |[<Np mask> |3

I =

= (e -} ]
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® © 8 € €

— [
A
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! \‘ 4
e ®—O :

]
-
] ]
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6-kolorowe koto barw

==Sselective Lolor Lorrection =—|

AR v 73

Correcti... | 3]/ <Np mask> |

» < < @ ¢ ¢
N
S
&
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e ¥

=000

® © >
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L

12-kolorowe koto barw
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= Selective Color Correction=S—

_/Color Mat. 6\/Color Mat. 12
1__][(Nu mask> \__]

[ ok | [ meset | [ carcel |

Suwak barwy
Suwak nasycenia
Suwak intensywnosci

Okno ,Selective Colour Correction” podzielone jest na trzy czesci:
1. Tabela kolorow.

W goérnym rzedzie tabeli koloréw znajdziesz pola odpowiadajace
kolorom R/G/B/C/M/Y. Kazdemu z korygowanych koloréw odpo-
wiada pionowa kolumna zawierajgca kolory, przy pomocy ktérych
przeprowadzasz korekte.

Przyktadowo, magenta (skladowa czerwieni) moze by¢é wzmoc-
niona lub ostabiona poprzez wpisanie liczby dodatniej, lub ujemnej
w odpowiadajace jej pole.

2. Suwaki HSL.

Przeciagajac myszkg suwaki HSL mozesz zmienia¢ barwe (Hue),
nasycenie (Saturation) i intensywnos¢ (Luminance) wybranego
koloru (widocznego w srodku kota barw).

3. Koto barw.

Korzystajgc z kota barw mozesz korygowac wybrany kolor poprzez
dodawanie lub odejmowanie innych kolorow.

Wybor korygowanego koloru.

Poniewaz czesto trudno jest okresli¢, czy kolor, ktéry chcesz kory-
gowac to odcien np. czerwonego czy magenty, wskaz po prostu
interesujacy cie kolor w oknie preskanu myszkg. SilverFast™ sam
odczyta warto$¢ koloru i umiesci ja w srodku kota barw.

Korekta suwakami.

Aby korygowa¢ barwe (Hue), nasycenie (Saturation) lub inten-
sywnos¢ (Luminance) wybranego koloru (widocznego w $rodku
kota barw) naci$nij maty tréjkat znajdujacy sie na korncu suwaka.
Jesli chcesz, aby suwak przesuwat sie szybciej, najpierw nacisnij
i przytrzymaj klawisz Shift.
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Przyktad wybiorczej korekty koloréw.

Ponizej widzisz na zdjeciu dziewczynke w zielonym ubraniu.
Aby zmieni¢ kolor z zielonego na btekitny wystarczy:

1. Otworzy¢ okno ,Selective Colour Correction”.

2. Wskaza¢ myszkg zielong bluze dziewczynki. Wéwczas $rodek
kofa barw przyjmie kolor zielony.

== selective Color Correction ==
/' Color Mat. 6\/ Color Mat. 12\

| 2](<No mask> [ 2]

Kolor zielony (bez korekty)
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= Selective Color Correction ==

/" Color Mat, 6\ /Color Mat, 12

Saue 3’ <ND mask> 3'

| I <[
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[ ok | [ Reset | [ Cancel |

Kolor zielony
zamieniony na granatowy

3. Przesung¢ myszke nad zielony punkt na obwodzie kota barw
(kursor myszki zmieni sie w reke ze znakiem minus).

4. Nacisna¢ lewy klawisz myszki i przeciagng¢ do srodka kota odej-
mujac kolor zielony od koloru korygowanego. Kolor zielony wyblak-
nie, poniewaz odjeto zielony od zielonego.

5. Przesuna¢ myszke nad zielony punkt w srodku kota barw (kursor
myszki zmieni sie w reke ze znakiem plus).

6. Nacisnac¢ lewy klawisz myszki i przeciagna¢ na zewnatrz kota
dodajac kolor magenta do obecnego koloru. Kolor zmieni sie w bte-
kitny, poniewaz dodano wtasnie kolor magenta.
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Odejmowanie koloru (-)

Selective Color Correction ==

Color Mat. 6/ Color Mat. 12%

Save |¢; <No mask> ¢’

EIK_] [ Reset ] [ Eﬂn:l ]

Koto barw.

Aby dodac¢ jeden kolor do drugiego, wystarczy przesung¢ myszke
nad punkt w srodku kota barw (kursor myszki zmieni sie w reke ze
znakiem plus) i przeciggna¢ w kierunku koloru, ktéry chcesz dodac¢
do koloru korygowanego.

W przyktadzie obok kolor czerwony dodawany jest do koloru czer-
wonego — w efekcie czerwienie zostang wzmocnione.

Mozesz dodawaé jednoczesnie wiecej niz jeden kolor do koloru
korygowanego.

Aby odja¢ jeden kolor od drugiego, wystarczy przesunaé myszke
nad punkt na obwodzie kota barw odpowiadajacy kolorowi, ktéry
chcesz odejmowac (kursor myszki zmieni sie w reke ze znakiem
minus) i przeciggna¢ w kierunku srodka kota. W przyktadzie obok
kolor czerwony odejmowany jest od koloru czerwonego — w efekcie
czerwienie zostang ostabione.

Mozesz odejmowac jednoczesnie wiecej niz jeden kolor od koloru
korygowanego.

Czutos¢ kota barw mozesz zmienia¢ naciskajaé przyciski + lub -
w dolnej czesci okna dialogowego.

Korygowanie jednoczesne kilku kolorow.

Korzystajac z wiasciwosci programu SilverFast™ mozesz prze-
prowadzac¢ zaawansowane korekty, korygujac jednoczesnie wiecej
koloréw niz jeden. Aby wybra¢ wiecej koloréw niz jeden, wybierz
pierwszy, a nastepnie kolejne kolory przytrzymujac klawisz SHIFT.

Jesli chciatbys np. zwiekszy¢ nasycenie wszystkich kolorow skanu,
wykonaj nastepujace operacje:

1. Wybierz wszystkie kolory naciskajac klawisze CTRL+A.

2. Nacisnij trojkat znajdujacy sie na gorze suwaka ,S”. Program
zacznie zwiekszaé nasycenie koloréw. By zmieni¢ jasno$¢ koloréw
postepuj analogicznie korzystajgc z suwaka ,L”.

106 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania



Zmiana jasnosci pojedynczego koloru.
1. Wybierz kolor, ktéry chcesz korygowac.

2. Wykorzystujgc mozliwos¢ dodawania lub odejmowania do/od
koloru korygowanego takiego samego koloru (opisane wyzej) przy-
ciemnij lub rozjasnij korygowany kolor.

Korzystanie z zapisanych korekcji koloru.

Mozesz korzysta¢ z dowolnej ilosci przygotowanych uprzednio czy
to przez producenta programu, czy przez siebie korekcji koloru.
Program umozliwia zapis i odczyt dowolne;j ilosci korekcji dla poje-
dynczego koloru lub dowolnej ich liczby jednoczes$nie (patrz dalsze
strony).

Il

Selective Color Correction =S

/'Color Mat. 6\ Color Mat. 12

Zapisane korekty koloréw

x

gﬁ@j

[ ok || Reset | [ cancel |
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Red_Magenta +
Red_stronger
Red_duller
Red_warmer
Red_colder
Red_brighter
Red_Magenta -
Red_weaker
Save

v Correction_8571
Import
Delete...
save

Correction_12833
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Zapis/odczyt nastaw tabeli barw.

Na kazdym z pdl w goérnym rzedzie tabeli barw znajduje sie maty
trojkat. Po jego nacisnieciu uzyskasz dostep do zapisanych wczes-
niej nastaw dla wybranego koloru. Bedziesz mégt tez zapisac lub
usuna¢ aktualng korekte. By zapisac¢ korekte dla aktualnego koloru
wybierz z menu pozycje ,Save” i nadaj zapisywanej korekty nazwe
zrozumiatg dla Ciebie np. ,wzmocnienie czerwonego”.

Zapis / odczyt nastaw korekt dla wielu kolorow.

W gérnej czesci okna ,Colour Matrix” dostepne jest rozwijane
menu, przy pomocy ktérego mozesz zapisa¢ nastawy wszystkich
wprowadzonych korekt (nie, jak powyzej dla pojedynczego koloru).

W podobny sposdb mozesz jednoczesnie zatadowac kilka korekt
dla poszczegodlnych koloréw.

Usuwanie zapisanych korekt.

Aby usuna¢ wczesniej zapisang korekte, wybierz jg z listy korekt
trzymajac wecisniety klawisz SHIFT. W ten sposoéb korekta zostanie
usunieta z listy.
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Maskowanie podczas korekty kolorow.

Poczagwszy od wersji 5.2 programu SilverFast™ mozesz wybrac
obszar, ktorego dotyczy¢ bedzie korekta kolorow. Obszar ten
mozesz zaznaczy¢ korzystajac z narzedzia ,/asso tool” - rysowanie
dowolnych ksztattéw, lub ,polygon tool” - rysowanie wielokatow.

Podczas korekty koloréw korygowany bedzie wytgcznie obszar, ktory
zaznaczyte$. Pozostata czes¢ obrazu nie bedzie korygowana.

Tworzac maske (wybrany obszar) skanu mozesz uzywac
nastepujacych funkcji dostepnych w menu:

NO MASK

Usuniecie aktualnej maski (zaznaczonego obszaru).

NEW MASK/ CHANGE MASK

Utworzenie nowej maski lub zmiana istniejacej.

MODE: LASSO

Wybér sposobu rysowania maski - w tym trybie mozesz rysowac
granice maski tak, jak rysuje sie na papierze - ciggnac kursor
myszki w dowolnym kierunku. Po zakohczeniu rysowania pojawi
sie okno dialogowe ,SAVE". Nadaj wtedy masce nazwe i zapisz ja.

MODE: POLYGON

Rysowanie granic obszaru maski z wielu odcinkéw prostych.
Po zakonczeniu rysowania zapisz maske pod odpowiednig nazwa.

Zmiana istniejacej maski.

Jesli chcesz do istniejgcej maski doda¢ nowy obszar, przytrzymaj
klawisz SHIFT i narysuj nowg maske. Zostanie ona dodana do
istniejacej. Aby zmniejszy¢ istniejacg maske, przytrzymaj klawisz
ALT i zaznacz obszar, o ktéry chcesz zmniejszy¢ aktualng maske.

SilverFast™ — instrukcja uzytkowania 109



Gdy stworzysz maske w menu uaktywnig sie dodatkowe pozycje:

INVERT

.Negatyw” maski. Obszar poza maska staje sie aktywnym obszarem
maski i odwrotnie — aktywna maska przestaje by¢ obszarem
maski.

MOVE

Przesuwanie maski. Chwy¢ maske myszkg i przeciggnij w nowe
miejsce.

DELETE

Usuniecie maski. Po wybraniu tej pozycji pojawi sie lista zapisanych
masek. Wybierz maske, ktorg chcesz usung¢ i nacisnij przycisk
DELETE.

Wybér uprzednio zdefiniowanej maski.

Maska cdwrécona W dolnej czesci menu dostepna jest lista uprzednio zdefiniowanych

masek. W kazdej chwili mozesz przywota¢ zdefiniowang maske po
prostu wybierajac ja z listy.

Aby sprawdzi¢, ktory obszar maski jest aktualnie aktywny naciénij
kombinacje klawiszy CTRL+ALT . Nieaktywny obszar obrazu
zostanie zaznaczony na czerwono.

Maska - kilka obszarow
maskowanych jednoczesnie
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Korekcja dwunastu kolorow.

Drugg czescig okna selektywnej korekty koloréw jest zakladka
korekty dwunastu koloréw. Dzieki tej funkcji mozesz korygowac
pottony koloréw, ktorych nie mogtes modyfikowac korzystajac
z korekty szesciu koloréw.

Poniewaz dwanascie koloréow nie miesci sie jednocze$nie w oknie
dialogowym, mozesz przewija¢ jego zawarto$¢ naciskajgc biate
strzatki w jego gornej czesci.
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Parametry gradacji

Kompresja zakresu tondw

Najjasniejszy/najciemniejszy
punkt obrazu

Cienie
Péttony

Swiatta

Okno eksperta (Expert dialog).
Nie tylko dla ekspertow.

W tym oknie dialogowym zobaczysz w postaci tabeli wszystkie
zmiany, ktére dotychczas wprowadzites w skanowanym obrazie.

Jesli zrozumiesz zaleznosci miedzy wartosciami liczbowymi
a ksztatltem krzywych gradacji, bedziesz moégt tatwiej i szybciej
przeprowadza¢ korekte obrazu bez recznego ksztattowania
krzywych gradacji, wpisujagc po prostu wartosci liczbowe
w odpowiednie pola.

Expert-Dialog

o

Odcienie szarosci
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Czwarta kolumna - odcienie szarosci.

Obok trzech kolumn tabeli zawierajacych dane dotyczace kanatow
RGB/CMY znajduje sie czwarta kolumna G. Stuzy ona do korekty
skanéw w odcieniach szarosci.

Pokazywanie / ukrywanie okna krzywych gradaciji.

Naciskajac maty tréjkat w gornej czesci okna dialogowego mozesz
ukry¢ lub pokazaé krzywe gradacji. Wprowadzajac dane liczbowe w
pola tabeli mozesz obserwowac, jak zmieniajq sie krzywe gradaciji.

Zamkniete lub otwarte
okno krzywych gradacji
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Expert-Dialog
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Edycja punktu szarosci.

W dolnej czesci okna ,Expert Dialog” znajdujg sie dwa wiersze
z wartosciami punktu szarosci obrazu (neutralnych péttonéw).

Jesli uaktywnisz automatyczng korekie dominant barwnych
pottondéw, w pierwszym wierszu pojawig sie oryginalne wartosci
korygowanego punktu. W drugim wierszu widoczne bedg wartosci
po korekcie.

Zmieniajac wartosci sktadowych RGB/CMY w drugim wierszu
mozesz zmieniaé kolor korygowanych pottondw. Normalnie program
automatycznie wyréwnuje wartosci sktadowych koloru tak, aby
korygowany kolor stat sie neutralnie szary (R=G=B).

Jesli chcesz tylko skorygowac kolor péttonéw, a inne korekty
dostepne w oknie ,expert dialog” nie interesujg Cie, nacisnij
dwukrotnie przycisk — woéwczas otworzy sie mate okno
dialogowe, umozliwiajgce korekte koloru pottonow.
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General\/ Auto\/CMS\ / Special
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Korekcja punktu szarosci.

Normalnie program koryguje punkt szarosci tak, aby nie zmienia¢
ogolnej jasnosci obrazu. Gdy jednak chcesz sprowadzi¢ punkt
szarosci do konkretnej wartosci procentowej, mozesz uzy¢ funkcji
Option\Auto\MidPip Fixed Target /active.

Jesli ustawisz wartos¢ 50% i zaznaczysz pole active, program
bedzie korygowat punkt szaro$ci tak, aby przybrat warto$¢ 50%
najciemniejszego koloru, czyli R127, G127, B127. Jesli ustawisz
wartos¢ np. 30%, program ustawi punkt szarosci na R178, G178,
B178.

Zapis korekty skanu do pliku.

W przypadku szczegdlnie istotnych Ilub skomplikowanych
technicznie skanéw warto zapisaé przeprowadzone korekty w
pliku tekstowym. Funkcja ta umozliwia tez wymiane korekt miedzy
systemami operacyjnymi.

Aby zapisa¢ korekte do pliku, nacisnij przycisk znajdujacy sie po
lewej stronie okna ,Expert dialog” i podaj nazwe, pod ktérg korekta
zostanie zapisana. Tak zapisang korekte mozesz pozniej odczytaé
i wykorzysta¢ w dalszej pracy.
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