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System zarzadzania kolorem.

W tym rozdziale dowiesz sie, co to jest system zarzadzania kolo-
rem (Colour Management System), jak skonfigurowa¢ program
SilverFast i jak wygenerowac profil barwny Twojego skanera.

System zarzadzania kolorem
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SYSTEM ZARZADZANIA KOLOREM

Wstep.

Do otrzymania zadowalajgcej reprodukcji barwnej oryginatu do nie-
dawna potrzebny byt, poza odpowiednio wyksztatconym fachow-
cem, bardzo dobry (czytaj drogi) sprzet. W ostatnich latach nastgpit
ogromny skok technologiczny w dziedzinie sprzetu do komputero-
wej reprodukcji obrazu. Z jednej strony bardzo wzrosta jako$¢ ska-
neréow i monitoréw, z drugiej zas zmalata ich cena, spadajgc do
poziomu osiggalnego dla wiekszosci uzytkownikéw komputeréw.
Roéwnolegle do rewolucji technologicznej odnotowalisSmy ogromny
skok w dziedzinie oprogramowania do kontroli koloru i obrébki
obrazu. W tej chwili wtasciwie kazdy uzytkownik komputera moze
osigga¢ zadowalajgce efekty pracy dzieki ogromnej wiedzy zawar-
tej w oprogramowaniu i sprzecie.

Elementy Systemu Zarzadzania Kolorem.

W obecnych czasach trudno wyobrazi¢ sobie profesjonalng obrobke
obrazu bez zastosowania Systemu Kontroli Koloru (dalej CMS).
Stosujgc CMS, mozesz zobaczy¢ juz na etapie skanu wstepnego,
jak bedzie wygladat w druku ostateczny skan.

PROFIL ICM SKANERA

;

SYSTEM ZARZADZANIA KOLOREM

A S

PROFIL MONITORA PROFIL DRUKARKI
MONITOR DRUKARKA
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Poniewaz urzadzenia wejsciowe (skaner) i wyjsciowe (monitor) nie
oddaja koloréow w identyczny sposéb, nie mozna po prostu wyswiet-
li¢ danych RGB ze skanera na monitorze. Pomimo uzycia tych
samych wartosci RGB, kolory bedg sie mocno rézni¢. Tu z pomocg,
przychodzi wtadnie CMS. Dzigki profilom barwnym opisujgcym wta-
Sciwosci skanera i monitora CMS ,wie”, jak przeksztafci¢ dane ze
skanera przed wyswietleniem ich na monitorze tak, by obraz byt
wyswietlany prawidtowo, tj. aby kolory na monitorze odpowiadaty
kolorom oryginatu.

Elementy Systemu Kontroli Koloru w programie SilverFast™.

188 SilverFast™ — instrukcja uzytkowania

. Integracja z programem Adobe PhotoShop™.

Wysoki stopien integracji z programem Adobe PhotoShop™
zapewnia taki sam sposob wyswietlania obrazu w programie
SilverFast™, jak w programie Adobe PhotoShop™. Jest to pod-
stawowy warunek precyzyjnej obrdbki obrazu.

. Profilowanie skanera przy pomocy wzorca IT-8.

Dzieki opcjonalnej funkcji ICC-Profiler wbudowanej w program
SilverFast™ mozesz stworzy¢ precyzyjny profil barwny Twojego
skanera i w efekcie osiagna¢ wysoki stopien doktadnosci repro-
dukcji koloréw.

. Wybidrcza korekta koloréw.

Funkcja wybidrczej korekty kolorow umozliwia uzytkownikowi
programu SilverFast™ precyzyjng korekte pojedynczych barw
obrazu z biezaca kontrolg efektdw pracy na monitorze. Mozliwosé
kontroli finalnych koloréw druku na etapie skanowania bardzo
utatwia prace i dodatkowo obniza koszty praktycznie eliminujac
koniecznos¢ wykonywania kosztownych préb barwnych.



SilverFast®Ai

Schemat dziatania CMS w programie SilverFast™.
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Monitor

ColorSync
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Photoshop
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Rézne przestrzenie barwne posiadajg rézne rozmiary — roznig
sie miedzy sobg zakresem koloréw. Dodatkowo odcienie barw
sq w rézny sposob wyswietlane w réznych przestrzeniach bar-
wnych. Przestrzen barwna sRGB, domys$lna w programie Adobe
Photoshop™, zostata zaprojektowana tak, by umozliwi¢ poprawne
wyswietlenie barw na typowym monitorze komputerowym. W efek-
cie obejmuje ona maty zakres barw niewystarczajacy do profesjo-
nalnej obrébki fotografii. Aby osiagna¢ zadowalajacy efekt podczas
pracy z fotografiami, nalezy uzywac¢ wiekszej przestrzeni barwnej,
w przypadku srodowiska Windows™ np. Adobe RGB, w przypadku
komputeréw Apple™ — Apple RGB.

CIE RGB

0,8 - sRGB

— Przestrzen barwna typowego monitora
— Przestrzen barwna typowej drukarki

06 H

04 L

02 |

1 1 1 1 1 1 1 l

0.2 0.4 06

Program SilverFast™ umozliwia zarzadzanie kolorem na kilka
sposobdw. Na poziomie systemu operacyjnego korzysta z profili
barwnych ICM (Windows™) lub ColorSync (MacOS™). Innym spo-
sobem jest integracja z programem graficznym AdobePhotoshop™,
umozliwiajgca podglad skanowanego obrazu w trybie CMYK.
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Defaults

/ General\/ Ruto,/ CMS\/ Special
<NONE> 3

Automatic ]

0

— Profiles for ColorSync

Scanner (Reflective) [<NONE>

Ii

Scanner (Transparent) [ <NONE>
2 Internal (<NONE>

Output/Printer [<NONE>
Rendering Intent | perceptual |

— Embedded ICC profiles

|| Io

4

3 Embed ICC profile (4

Profile to embed | <NONE>

ﬂw

4 P& Play crvk [<NONE>

0K Cancel Reset | fApply

Internal -> Output

Color ¢

Internal —> Output

Scanner -> Internal [mee
v Rutomatic s
ColorSync )

System Zarzadzania Kolorem — konfiguracja.

Po nacisnieciu przycisku OPTIONS program wyswietli okno dialo-
gowe, w ktérym mozesz ustawi¢ parametry pracy z kolorem. Okno
dialogowe podzielone jest na cztery czesci:

1. Zarzadzanie kolorem.

Tu mozesz zdefiniowa¢ sposob w jaki SilverFast™ komunikuje sie
z urzgdzeniami peryferyjnymi — skanerem, cyfrowym aparatem,
monitorem).

Scaner->Internal — kalibracja skanera.

Przy wybraniu NONE program nie bedzie uzywat profilu barwnego
skanera. Kolory finalnego skanu mogg sie rézni¢ od koloréow
oryginatu.

Windows ICM (ColorSync) — Program bedzie uzywat systemu
zarzadzania kolorem wbudowanego w system operacyjny. Jesli
wybierzesz odpowiednie profile barwne, skan bedzie dokfadnie
odpowiadat oryginatowi i bedzie poprawnie wyswietlany na moni-
torze. Profil barwny skanera mozesz wygenerowaé korzystajac
z opcjonalnej funkcji programu — kalibracji wzorcem IT8.

Calibration — kalibracja skanera wzorcem IT8 przy pomocy funkcji
programu SilverFast™. Wyglad skanu bedzie doktadnie odpowia-
dat oryginatowi.

Internal->Monitor — kalibracja koloréw na monitorze.

W tej czesci definiujesz sposdb korekty koloréow wyswietlanych na
monitorze komputera.

NONE — program wyswietla kolory RGB bez jakiejkolwiek korekty.
Kolory wyswietlone na monitorze bedg sie rézni¢ od koloréw zawar-
tych w pliku.
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Col

lor
Scanner -> Internal | <NONE>

Internal -

“*

<

v RGB
ColorSync
Cie-Lah

P&P CMYK

AUTOMATIC — Kalibracja kolorow monitora z wykorzystaniem pro-
gramu Adobe Photoshop™. Upewnij sie, ze wybrate$ tg samg
przestrzen barwng co w programie Adobe PhotoShop™. W wers;ji
TWAIN programu SilverFast™ nie ma mozliwosci integracji z pro-
gramem Adobe PhotoShop™ — funkcja ta bedzie nieaktywna.

Windows ICM (ColorSync) — Wyswietlaniem koloréw zarzadza
system operacyjny. Aby poprawnie wyswietla¢ kolory na monitorze,
musisz posiada¢ odpowiedni profil barwny, najczesciej dostarczany
przez producenta sprzetu.

Internal -> output — kalibracja urzadzenia wyjsciowego.

Zdefiniuj, z uzyciem jakiej przestrzeni barwnej zapisywane bedg
dane wyjsciowe (finalny skan), w zaleznosci od urzadzenia, przy
pomocy ktérego bedg one finalnie drukowane lub wyswietlane.

RGB

Skan zostanie zapisany w przestrzeni barwnej RGB. Taki sposob
zapisu polecany jest w przypadku, gdy obraz bedzie drukowany
przy uzyciu zwyktej drukarki lub wyswietlany na ekranie, np. w pre-
zentacjach multimedialnych.

ICM

System zarzadzania kolorem wbudowany w system operacyjny.
Potrzebny bedzie profil barwny urzadzenia.

Lab CIE-L*A*B*

Przestrzehh barwna obejmujgca wszystkie widzialne barwy. Wiele
z tych barw nie moze by¢ wyswietlonych na monitorze czy
wydrukowana.

P+P CMYK

Skan zostanie zapisany w przestrzeni barwnej CMYK, po wczesniej-
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Color

Scanner -> Internal fTolorSync =

tnternal -> Monitoy (Colorsyne ][]

tntoroa <> outpu N7 3]
—

<NONE>

Color OneScanner 1288/38
o Color OneScanner 688/27

Internal | <NONE> |4

Profiles for ColorSync

—l

Scanner (Reflective}
Scanner (Transparent)

Internal Jy/ <NONE>

AdobeRGB1998.icc
Aligemeines RGE Profil
Apple 12" RGB Standard
Apple 13" RGB Standard
Apple 16" RGB Page-White
Apple 16" RGR Standard
Apple 21" RGB Page-White
Apple 21" RGB Standard
Apple Multiple Scan 14
Apple Multiple Scan 15

Output/Printer

Rendering Intent

szym wybraniu odpowiedniego profilu barwnego. Zaréwno w pro-
gramie SilverFast™, jak i w programie Adobe PhotoShop™ muszg
by¢ uzywane te same profile barwne.

2. Profile ICM (ColorSync).

Jesli powyzej wybrates$ system zarzadzania kolorem Windows ICM,
(ColorSync) wybierz profile barwne urzadzen wejsciowych (skaner)
i wyjsciowych (drukarka) oraz przestrzen robocza.

Scanner (Reflective), Scanner (Transparency).

W tym miejscu wybierasz odpowiedni profil barwny skanera. Profil
mozesz przygotowac przy uzyciu programu SilverFast™ lub uzy¢
profilu dostarczonego przez producenta skanera. Profile genero-
wane przez program SilverFast™ zgodnie z konwencjg nazywane
sq: SF_T (T od transparency) dla oryginatdbw w postaci filmow,
SF_R (R od reflective) dla oryginatow w postaci odbitek.

Wewnatrz nawiasédw umieszczona jest nazwa skanera — np.
SF_T (Nikon). Profile barwne dostarczane przez producentéw ska-
neréw nazywane sg wedtug innych zasad — zazwyczaj nazwa
pliku zblizona jest do nazwy skanera, a rozszerzenie nazwy to ,icm”
lub ,icc”.

Internal.

Podstawg systemu zarzadzania kolorem jest wewnetrzna prze-
strzen barwna, w ktérej obrabiany jest skanowany obraz. Prze-
strzen barwng wybierasz poprzez wybranie opisujacego jg profilu
(plik *. icm). Jesli uprzednio wybrate$ opcje Internal->Automatic
nie bedziesz wybierat profilu barwnego — program bedzie korzy-
stat z mechanizmoéw programu Adobe PhotoShop™ w celu popra-
wnego wyswietlania koloréw na ekranie monitora.
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Profiles for ColorSync |
Scanner {Reflective)
Internal

Output/Printer

Reni ntent

v <NONE>
AdobeRGB1998.icc
Allgemeines R68 Profil
Apple 12" AGB Standard
CSW 6500 Normal
CSW 6500 Spezial
Color LW 12/600 PS Profile
Color LW 12/660 PS Profile
Color SUW 1500 Raster
Color SW 1500 Streuung
Color SW 2500 Raster

Output/Printer.

Wigczenie urzadzenia wyjsciowego w system zarzadzania kolo-
rem ma wiele zalet, ale stwarza takze wiele problemow. Przestrzen
barwna monitora i skanera sg tego samego typu (RGB) i mogg
sie rozni¢ jedynie rozmiarami. Niestety inaczej wyglada sytuacja
w przypadku urzgdzen drukujgcych — kolory tworzone sg poprzez
naktadanie barwnikow w podstawowych kolorach CMYK, a nie
poprzez wyswietlanie koloréw RGB. Jakby tego byto mato, wyglad
wydrukowanej fotografii zalezy dodatkowo od rodzaju i koloru pod-
toza, na ktéorym drukujemy. Wszystkie informacje sktadajace sie
na sposob w jaki drukarka oddaje kolory, zawarte sg w jej profilu
barwnym. Wspétczesne drukarki kolorowe zazwyczaj wyposazone
sg w oprogramowanie, ktore potrafi wykorzystac¢ profil barwny dru-
karki w celu poprawnego oddania koloréw. Jesli wczeéniej wybra-
te$ opcje Internal->Output ICM, musisz teraz okresli¢ profil barwny
urzgdzenia wyjsciowego. Profil ten moze ostatecznie zosta¢ wbu-
dowany w plik zawierajgcy skan.

Wbudowanie profila barwnego dla drukarki normaline;.

RGB-CMYK
Pinter

Embedded
RGB-ICC-
Profile

Profil barwny w przypadku drukarki wyposazonej w interpreter

jezyka PostScript.

Embedded
CMYK-ICC-
Profile
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Defaulls

/General\/Ruto,/ TMS

—Color

Scann > Internal | Calibration

'I"

Internal -> Moniter [ Automatic

Internal -> Dutput | P&P CMYK

I

- Profiles for ColorSync

Scanner (Reflective) |<NONE> &

Internal | AdobeRGB1998.icc

Output/Printer [(NONE> &)

o 0

a

Rendering Intent |perceptual

I

— Embedded ICC profiles

Embedded profile | <NONE>

Embed ICC profile 4

Profile to embed | <NONE>

Calibration Profile | Untitled/IT8 Profile mérz &

Plug & Play CMYK | Furo GER350N.ast

Cancel ][ Reset | [ Apply |

4

+ perceptual
rel. colorimetric
saturation
abs. colorimetric

Rendering Intent.

Wybierajgc profil barwny mozesz okresli¢ dodatkowo ,rendering
intent”. Profil barwny moze opisywac cztery sposoby zmiany prze-
strzeni barwnych: ,relative colorimetric”, ,saturation”, ,absolute colo-
rimetric”’. Domyslnie jest to ,perceptual match”.

1. Perceptual match.

Zmiana przestrzeni barwnej daje ,tadny”, dobrze odbierany przez
ogladajacego efekt. Wszystkie kolory oryginatu sg modyfikowane
tak, ze mieszczg sie w docelowej przestrzeni barwnej. Tak naj-
czesciej przygotowuje sie separacje barwne fotografii.

2. Relative colorimetric.

Podczas zmiany przestrzeni barwnych kolory z przestrzeni
zrodiowej, ktére wystepujg w przestrzeni docelowej pozostajg
bez zmian. Kolory, ktére nie wystepujg w przestrzeni docelowej
zamieniane sg na im najblizsze. Ten sposéb zmiany przestrzeni
barwnej daje najlepsze odtworzenie koloréw, ale wprowadza
znieksztatcenia barw, ktére nie wystepujg w obu przestrzeniach
barwnych.

3. Saturation.

Sposdb zmiany przestrzeni barwnych polecany przy skanowaniu
grafik, wykreséw biznesowych itp. materiatéw, w przypadku
ktérych mniej wazna jest doktadnos¢ oddania kolorow, a bardziej
ich intensywnosc¢ i nasycenie.

4. Absolute colorimetric.

Wyniki identyczne jak w przypadku relative colorimetric, z tg
réznica, ze nie jest zachowywana barwa punktu bieli.
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3. Zapisywanie profili barwnych.

Twoje skany bedg prawdopodobnie wyswietlane na wielu monito-
rach. Jesli zapiszesz profil barwny w finalnym pliku, umozliwi to

Embedded ICC profiles

Embedded profile |adobe RGB (1998) wysSwietlanie koloréw tak, jak Ty je widziates.
Aby zapisa¢ profil barwny w skanie, zaznacz pole pokazane obok

Profile to embed |AdobeRGE1998.icc

— profil bedzie automatycznie zapisywany w pliku skanu.

Mozliwe sg cztery zrédta profilu barwnego:

1. Jesli w konfiguracji programu wybrate$ jako wyjsciowg prze-
strzen barwng RGB, w pliku zostanie zapisany profil wybrany
w pozyciji Profiles for ColorSync (ICM)->Internal.

2. Jesli wybrates pozycje ColorSync (ICM), zapisany zostanie profil
wybrany w pozycji Profiles for ColorSync->Output/Printer.

3. Jesli wybrate$ pozycje P+P CMYK, zapisany zostanie profil
wybrany w pozycji Plug + Play CMYK.

4. Gdy skanujesz w trybie 48-bitowym i wybrates opcje ,scanner-
profile” w pozycji Profiles for ColorSync, w pliku zostanie zapi-
sany profil skanera.

H N
Scan

Embedded

RGB-ICC-Scanner-
Profile
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—_—

Coler Management

Scanner > Internal i *
Coutomats >
ColorSync
Internal -> Output

Color

N L —

Internal -> Monitor | Automatic |

ColorSync
Cie-Lab
ST

Plug & Play CHYK

« I3

D

<NONE>

Euro Newspaper280
Sep Euro GCR300
Sep Euro UCR340
SWOP Sep GCR370
SWOP Sep UCA315

Allgemeines CMYK Profil
Color LW 12/600 PS Profile
Color LW 12/660 PS Profile

I8 Densitometer - B

4. Plug + play CMYK.

Podobnie jak w programie Adobe PhotoShop™, w programie
SilverFast™ mozliwa jest praca w trybie symulacji wyciggéw bar-
wnych na ekranie monitora. Dzigki tej funkcji programu masz petng
kontrole nad finalnym efektem pracy.

RGB
’ —— Internal
Lab
Sep.- table *
ICC profile

CMYK

Diagram pokazuje sposob dziatania tej funkcji programu: program
konwertuje dane z przestrzeni RGB, uwzgledniajagc wewnetrzng
przestrzeh roboczg do przestrzeni LAB — przestrzeni barwnej nie-
zaleznej od urzadzenia. Nastepnie uzywajgc funkcji P+P CMYK
SilverFast™ konwertuje informacje o kolorach do wybranej prze-
strzeni barwnej CMYK.

Aby pracowa¢ w trybie P+P CMYK, wybierz w menu Internal-
>Qutput pozycje P+P CMYK, a nastepnie z menu Plug + Play
CMYK wybierz odpowiedni profil barwny. Upewnij sie, ze w progra-
mie Adobe PhotoShop™ uzywasz tego samego profilu separaciji
barwnych. Po opuszczeniu okna konfiguracji przycisk SCAN RGB
zmieni sie w SCAN CMYK. Tryb skanowania mozesz tez zmienic
na RGB / LAB / CMYK, naciskajac prawym klawiszem myszki przy-
cisk SCAN i wybierajgc odpowiednig pozycje z listy.

Symulacje separacji barwnych na ekranie (CMYK-Softproof).

Jesli chcesz oglada¢ na ekranie monitora symulacje separacji bar-
wnych, naciénij przycisk na palecie densytometru.
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Farbeinstellungen: RGB

- RGB: [ Adobe RGB (1998) ‘. 2
zielgomma: [2,20 |
Monitor-Uei: ( 6500°K (065) 5

Primarfarben: | Adobe RGB (1998)

Abbrechen

il

Monitor:Radius ColorMatch® RGB-C1 ‘ [ Vorschau

[4Anzeige mit Monitorausgleich

— Defaults =

'
@ e -

_Profiles for ColorSyne
A=
"®
Output/Printer [ﬁ
_Embedded ICC profiles
Embedded profile [adobe RGB (1998)

Embed ICC profile [4
Profile to embed |<NONE>

Calibration Profile [<NONE> +
Plug & Play CMYK [Sep Euro UCA340 B

Cancel Reset Apply

> Internal rnl’nrignc’ R

Internal > Output [CalorSync =

Pllll.‘lsy

|I

T (Reflective) [CNONE> \:
er(Transparency) [<NONE> B
Internal [<NONE>

Output/Printer [<NONE>

|
|
|
|
oo o]+

Rondering Intent [perceptual B
Embedded ICC profile:
Embed ICC profile [

Profile to embed [<NONE>

i

Calibration Profile [CNONE>
Plug & Play CMYK [Sep Euro UCA340 [+ \.

Cancel | Apply

Konfiguracja programu Adobe PhotoShop™ v. 5.0x

Ponizej pokazana jest przyktadowa konfiguracja programu Adobe
PhotoShop w wersiji 5.0x.

Skanowanie w trybie RGB bez systemu zarzadzania kolorem.

W programie Adobe PhotoShop™ w menu ,File/Colour Settings/
RGB Setup” wybierz odpowiedni profil barwny przestrzeni robo-
czej (1). Jesli uzywasz nietypowej przestrzeni barwnej, zapisz na
dysku w katalogu ,Windows/system/Color’ profil barwny jg opisu-
jacy — wykorzystasz go w programie SilverFast™.

Uruchom program SilverFast™. W zaktadce ,OPTION/Colour
management” (2) w menu Internal->Monitor wybierz pozycje ,Auto-
matic”, w menu Internal->Qutput (3) wybierz pozycje RGB. W menu
Scanner->Internal (4) wybierz ,None” lub ,Calibration”, jesli uzy-
wasz systemu kalibracji skanera wbudowanego w SilverFast™.

W tej przyktadowej konfiguracji wybrano ,None” — brak kalibraciji
skanera. W czesci ,Profiles for colorSync (ICM)” wybierz z menu
.Internal’ ten profil, ktéry wybrate$ na poczatku i zapisate$ w pro-
gramie Adobe PhotoShop™.

Skanowanie w trybie RGB z uzyciem systemu zarzadzania
kolorem.

Jak poprzednio, w programie Adobe PhotoShop™ wybierz roboczag,
przestrzen barwng — np. Adobe RGB. W programie SilverFast™
w zakfadce ,OPTION/Colour management’ z menu Internal-
>Monitor wybierz pozycje (1) ColorSync (ICM). Ta samg pozycje
wybierz z menu Internal->Output. W tym przykfadzie rowniez
z menu Scaner->Internal wybrano pozycje (2) ColorSync (ICM)
— kalibracje skanera profilem barwnym. Nastepnie wybierz profil
barwny skanera, przestrzeni roboczej i przestrzeni wyjsciowej (3)
w czesdci ,Profiles for ColorSync (ICM)’.
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=—————[efaults Zl
—Color
(6 S iy
@ icrnat > Honitor
6 Internal -> Output

— Profiles for ColorSync

||

4

ve) [SF_T ( ScanMaker 6788) | % |
Scanner (Transparent) [<NONE> |2
0 Output/Printer

Rendering Intent

Embedded ICC profiles _

o |4

«»

Embed ICC profile 4

Profile to embed |EuroscaleCosted.icc

Plug & Play CMYK | Sep Euro UCR348 =]

0K Cancel Reset | Apply

Skanowanie w trybie CMYK z uzyciem CMS.

W programie Adobe PhotoShop™ w menu ,File/Colour Settings/
CMYK Setup” wybierz odpowiedni profil barwny przestrzeni robo-
czej. Jesli uzywasz nietypowej przestrzeni barwnej, zapisz na dysku
w katalogu ,Windows/system/Color’ profil barwny jg opisujacy —
wykorzystasz go w programie SilverFast™.

Uruchom program SilverFast™. W zaktadce ,OPTION/Colour
management’, w menu Internal->Monitor (4) i Internal->Output (5)
wybierz pozycje ,ColorSync/ICM’. W menu Scanner->Internal (6)
wybierz ,None” lub ,Calibration”, jesli uzywasz kalibracji skanera.

W czesci ,Profiles for colorsync” z menu ,Output/Printer” (7) wybierz
ten sam profil barwny, ktéry wybrate$ wczesniej w programie Adobe
PhotoShop™. Z menu ,Internal’ wybierz profil opisujacy przestrzen
robocza.

Zapisywanie profili barwnych przygotowanych w programie
Adobe PhotoShop™.

Korzystajac z menu ,File/Colour Settings/RGB setup”, mozesz
przygotowac profil przestrzeni barwnej, w ktérej chcesz pracowac.
Po ustawieniu wszystkich parametrow zapisz profil na dysku nacis-
kajac przycisk SAVE i wskazujgc katalog, w ktérym ma zostac
zapisany profil. Upewnij sie, ze zapisujesz profil w odpowiednim
katalogu, tak by programy AdobePhotoShop™ i SilverFast™ mogty
mie¢ do niego dostep. W systemie Windows™ jest to katalog
c:/windows/system/color, w systemie MacOS™ jest to Systemfol-
der: ColorSync.
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Przykladowa konfiguracja programéw Adobe PhotoShop™
w wersji 6.x i SilverFast™.

W programie Adobe PhotoShop™ wszystkie parametry programu
dotyczace systemu zarzadzania kolorem zebrane sg w jednym
oknie ,Colour settings”. Utatwia to konfiguracje programu — usta-
wione parametry pracy mozesz zapisa¢ w pliku i p6zniej tatwo
odtworzy¢. Przeczytaj doktadnie czes¢ podrecznika programu
Adobe PhotoShop dotyczaca konfiguracji programu.

—————————— Farbeinstellungen—"———————

~ Einstellung: [ 4c ScreensKalibriert 268781 |$]—

[ Erweiterter Madus

i

Abbrechen I

— #Arbeitsfarbriume
RGE: | Monitor-RGE - KalibProfil W 040101 ¥
[ 2 Laden...
CMvK: [ Eurestandard (Coated), 12 %, GCR., Maximum =]
Speichern...
Graustufen: [Dot Gain 153 i]
vollton: [[Dot Gain 15% ] M Vorschau
— Farbmn. t-Richtlinien
RGE: [aus

CMYK: [ Eingebettete Profile beibehalten

o) o o

Graustufen [ Eingebettete Profile beibehalten

Profilfehler: [ Beim Sffnen wahlen [ Beim Einfiigen wihlen
Fehlende Profile: [ Beim Sffen wihlen

— Konvertierungsoptionen

Madul: | Adobe {ACE) | ¥
Prioritit: | Perzeptiv | 5

ETiefenknmpensierung werweanden D\iher wverwenden (Bilder mit 2-Bit/Kanal}

— Erweiterte Einstell

[[] Sittiqung der Monitorfarben verringern um: %
|:| RGE-Farben mit Gamma fiillen:

— Beschreibung
4c ScreenzKalibriert 260701: Fiir Screenshots in CRIYEK
mit Eurostandard coated. 123%, GCR, Maximum

und Kalibriertem Monitor
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Kalibracja skanera w programie SilverFast™.

Wzorcowy slajd IT8 jest ogdlnie przyjetym standardem przy kalib-

@ @ rowaniu urzadzen wejsciowych (skaneréw). Program SilverFast™
; posiada wbudowang funkcje generowania profili barwnych przy
wykorzystaniu wzorca IT8. Dzieki catkowitej automatyzacji proces

kalibracji jest bardzo tatwy — wystarczy wykonac kilka krokéw zgo-
dnie ze wskazéwkami udzielanymi przez program.

(]

Eel

ESER R ]

—Silverfast Geanner #¥2) —HIB| 1 \W}6z wzorzec IT8 do skanera, zwracajac uwage na to, aby byt

utozony réownolegle do boku obszaru skanowania.

|PI’ESEEII'I\| 2. Wykonaj skan wstepny.

3. Zaznacz obszar na skanie wstepnym tak, aby:

a) lewy gorny rég zaznaczonego obszaru pokrywat sie z poczat-
kiem obszaru zajmowanego przez kolorowe pola.

b) prawy gérny rég zaznaczonego obszaru pokrywat sie z kon-
cem obszaru zajmowanego przez kolorowe pola,

c¢) dolny margines zaznaczonego obszaru pokrywat sie z dolng
krawedzig skali szarosci.

Zauwaz, ze skrajne (najjasniejsze i najciemniejsze) pola skali
szarosci znajdujg sie poza zaznaczonym obszarem.

4. Nacisnij przycisk uruchamiajacy procedure kalibracji.
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IT8 Calibration

) Export IcC

Please check the current frame to be
positioned as shown above. Continue
‘with "Start®, or hit "Cancel* and
correct!

4 activate Calibration

K ((oeiete ]  (Ccancer ]

activate Calibration

Profiles for ColerSync

Scanner (Reflective) [ <NONE> :]
|

anner (Transpareat) [SNONE> :

Set

tnternal (AdobeRGE1998.icc B
Output/Printer [<NONE> 2]

|

Embedded ICC profiles

Embed 16C proile
Profte to embed [AteRE51558

Plug & play cHve [GNND %]

(

oK (_Cancet ] [ Reset J [__Apply

5.

6.

7.

Nacisnij przycisk START w oknie kalibracji. Program poprosi
o0 wskazanie pliku z danymi o wzorcu IT8. Upewnij sie, ze wska-
zesz odpowiedni plik! Plik ten zawiera informacje o rzeczywi-
stych kolorach wzorca (kazdy wzorzec ma mniejsze lub wieksze
odchylenia od teoretycznego ideatu).

[ Kodak 0-60 targets [v]  _ GerhardsPr...

=] E1199606.060
["] ORDERINF.Q60
j R1199601.060

Desktop

[ SFprofh —_—
[\ sFproft
[l TECHINFO.PDF ‘

Open I

Jesli poprawnie wybrates obszar skanowania, program wygene-
ruje profil barwny Twojego skanera. Jesli zaznaczony obszar byt
niepoprawny, program poprosi o0 ponowne zaznaczenie.

Przycisk OK zamieni sie na USE CALIBRATION.

Zauwaz, ze po przeprowadzeniu kalibracji przycisk kalibracji
zmienit wyglad — stat sie kolorowy. Jesli w przysztosci bedziesz
chciat wytaczy¢ kalibracje, wybierz w oknie OPTIONS w menu
,Colour Management/Scanner->Internal’ pozycje ,None”.
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Skan bez kalibracji koloréw.
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Rozdziat 7.1 W1l El(:]]4
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ROZDZIAL 7.1 — dodatek

Omowienie wazniejszych poje¢ z zakresu skanowania i przygoto-

wania do druku.

Rozdzielczo$¢ skanowania .........cccccceviiieieiiiiiieie e, 209
Czy wystarczy 256 odcieni szarosCi  .......cccccvveeeeeeeeennn. 210
Tworzenie rastra drukarskiego .........cccccvvviieeeiiiiiienens 211
Optymalna rozdzielczos¢ skanowania ............cccceeeneeee 211
Wybidrcza korekta kolorow ..o 213
Zaleznosci miedzy kolorami ...........coeevvvviiiiiiiiiiin, 214
Kolory dopetniajace .........ooovviviiviiiiiiiiciicieie e, 214
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Rozdzielczos¢ skanowania.

Rozdzielczo$¢ wejsciowa.

Rozdzielczos¢ jest to ilos¢ punktdow obrazu, jakg odczytuje skaner
z jednostki dtugosci. Jednostka rozdzielczosci jest dpi — ,dots per
inch” — punktéw na cal lub dpcm — ilo$¢ punktéw na centymetr. Im
wyzsza rozdzielczos¢, tym wiecej punktow obrazu odczytuje ska-
ner z jednostki dtugosci.

Rozdzielczo$¢ optyczna (fizyczna).

Rzeczywista rozdzielczos$¢, z jaka skaner odczytuje obraz. Roz-
dzielczosc te limitujg dwa czynniki: liczba elementéw ukfadu elektro-
nicznego czytajgcego obraz i rozmiar tych elementéw. Maksymalna
rozdzielczos¢ optyczna to najwyzsza rozdzielczosc, przy ktérej ska-
ner, odczytujac dwie sgsiednie linie obrazu, dostarcza réznych war-
tosci, zamiast dwukrotnego odczytania tych samych punktéw.

Rozdzielczo$¢ interpolowana (przeliczana)

Jest to kazda rozdzielczo$¢é skanowania rézna od rozdzielczoSci
optycznej skanera. Jesli np. skanujac skanerem o rozdzielczosci
300dpi chcemy otrzymaé skan o rozdzielczosci 200dpi, skaner
musi wykonac¢ skan w rozdzielczosci optycznej (300dpi), a oprogra-
mowanie skanujace przelicza rozdzielczos¢ do potrzebnych nam
200dpi.
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F'S &

Oryginalny histogram
bez modyfikacji

i

Histogram po rozciggnieciu
w trybie 8-bitowym

Histogram

o
snadw L E| Highlight D

EJrin rive
b4 g
-~ N
D Color Space Compression 256

Color Cast Removal  efl}} [100_|=

(| (_Reset | ((cancen |

o]/ /]

Optymalizacja histogramu w pro-

gramie SilverFast.

FS =

Histogramu po optymalizacji
Z uzyciem wiecej niz 8 bitéw.

Odcienie szarosci.

Pojecie to jest bardzo wazne przy skanowaniu, aby bowiem wier-
nie odda¢ odcienie fotografii czarno-biatej, skaner musi doktadnie
odda¢ wartos¢ kazdego z punktéw skanowanego obrazu. Teore-
tycznie powinno wystarczy¢ odczytanie 256 odcieni szaro$ci, aby
stworzy¢é poprawng reprodukcje fotografii. Poniewaz jednak nie
istniejg idealne oryginaty ani idealne skanery konieczne jest skano-
wanie z uzyciem wiekszej ilosci odcieni szarosci.

Czy potrzeba wiecej niz 256 odcieni szarosci?

Skanowane oryginaty nigdy nie sg idealne. Podobnie, nawet naj-
lepszy skaner wprowadza jakies znieksztatcenia w przetwarzany
obraz. Podstawowg operacjg podczas optymalizacji skanéw jest
ustawienie odciecia swiatet i cieni, co prowadzi do zmniejszenia ilo-
$ci wykorzystanych odcieni szarosci (rys.obok). Skanujac w 8 bitach
(256 odcieni) okaze sie, ze w histogramie po jego rozciggnieciu
(odcieciu swiatet i cieni) powstang dziury — efekt brakujgcych
odcieni szarosci. Dodatkowe straty odcieni szarosci mogg powstac,
jesli oprogramowanie skanera nie jest odpowiednio dobre i wpro-
wadza straty w odcieniach szaro$ci podczas przeliczania z 10 (czy
wiecej) na 8 bitow.

Uzywajac programu SilverFast™, mozesz w petni wykorzystac
mozliwosci swojego skanera, otrzymujac obraz z maksymalng
liczbe odcieni szarosci (rys. obok). Doktadne ustalenie najjas-
niejszego i najciemniejszego punktu skanu ma duze znaczenie
dla finalnej jakosci reprodukcji. Program SilverFast™ utatwia kon-
trolowanie tych newralgicznych wartosci na kilka sposobdéw. Po
pierwsze, wyswietla wartosci skladowych RGB / CMYK w oknie
densytometru, po drugie, automatycznie wskazuje najjasniejszy /
najciemniejszy punkt obrazu po naci$nieciu klawiszy Control / Alt.
Dodatkowo moze automatycznie ustawi¢ w najjasniejszym i / lub
najciemniejszym punkcie obrazu state wskazania densytometru
zaznaczajac ich warto$¢ w oknie histogramu.
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Rozdzielczosé¢ rastra drukarskiego (liniatura).

Maszyny drukarskie nie potrafig drukowaé péttonéw (odcieni sza-
rosci). Aby odda¢ w druku odcienie szarosci, trzeba postuzy¢ sie
rastrem drukarskim. Raster jest to zbiér punktéw rastrowych symu-
lujgcych w druku péttony. Najtatwiej zrozumie¢ to na przykfadzie.
Punkty obrazu ze skanu w konkretnej warto$ci odcieni szarosci
zamieniane sg na punkt rastrowy zawierajacy odpowiednig ilos¢
czarnych kropek. Przyktadowo jesli punkt ma by¢ catkowicie czarny,
odpowiadajgcy mu punkt rastra bedzie catkowicie zapetniony czar-
nymi kropkami, punkt biaty bedzie po prostu pusty, a punkt odpo-
wiadajacy wartosci 50%K zapetniony w potowie. Jednostka liniatury
jest Ipi / Ipcm (linii rastra na cal / linii rastra na centymetr).

Rozdzielczos¢ naswietlania rastra drukarskiego.

Punkty rastra drukarskiego oddajace odcienie szarosci zbu-
dowane sg z ,kropek” utozonych w kwadratach o rozmiarze
16x16, co pozwala na oddanie 256 odcieni szarosci (16x16=256).
Jak tatwo policzy¢, urzadzenie przygotowujgce wyciagi barwne musi
naswietla¢ matryce drukarskie z rozdzielczoscig 16xliniatura_rastra.
Dla typowych 150Ipi bedzie to 2400dpi (punktéw na cal).

Obliczanie optymalnej rozdzielczosci skanowania.

Rozdzielczos¢ skanowania zalezy od liniatury rastra, z jakg bedzie
drukowany skan i wbrew pozorom nie jest tak, ze im wyzsza roz-
dzielczo$¢ skanowania, tym lepsze efekty w druku. Rozdzielczosé
skanowania powinna by¢ tak dobrana, aby na kazdg komodrke
rastra przypadat jeden caty punkt obrazu (skanu). Przy tradycyjnym
rastrze najszersza komoérka rastra tworzona jest pod katem 45st
— w takim wypadku optymalna rozdzielczo$¢ skanowania powinna
wynosi¢ 1.41 x liniatura rastra. Przy takiej rozdzielczosci uzyskamy
w druku obraz o najwyzszej ostrosci. Poniewaz w praktyce nie
istnieja skanery pozwalajgce ptynnie regulowac rzeczywistg roz-
dzielczos¢, z jakg skanuja, a jedynie wybrac jedng z kilku typowych
rozdzielczo$ci nie przywigzuje sie zbytniej wagi do wspoétczynnika
jakosci — wystarczy, by miat on wartos¢ od okoto 1.5x do okoto 2x i
nigdy nie spadat ponizej wartosci 1x liniatura rastra drukarskiego.
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Jesli przyjmiemy w zaokragleniu, ze wspoétczynnik jakosci ma wyno-
si¢ 1.5, to w przypadku druku z liniaturg 150Ipi powinnismy skano-
wac z rozdzielczoscig 150x1.5=225spi. Podobnie przy 200Ipi skan
powinien mie¢ rozdzielczos¢ 200x1.5=300spi itd.

Korzystajac z wbudowanej w program SilverFast funkcji przelicza-
nia rozdzielczosci skanowania nie musisz dokonywaé przeliczen
recznie — wystarczy okresli¢ w konfiguracji programu wspoétczyn-
nik jakosci, np. 1.5x. Podczas skanowania bedziesz musiat podac
tylko liniature rastra drukarskiego, a program automatycznie obliczy
odpowiednig rozdzielczos¢ skanowania.

®
L) .‘0.0
L]

O.. . .
hJ
»

.II.I‘..
*
....0.-
L L )
* &
L)
L]
.

212 SilverfFast™ — instrukcja uzytkowania



Wybiércza korekta koloréw.

Zamiana koloru na kolor.

Zasada dziatania funkcji selektywnej korekty koloréw polega na
zastepowaniu wybranego koloru kolorem go dopetniajagcym. Rysu-
nek ponizej pokazuje zaleznosci miedzy kolorami — kolory dopet-
niajgce sie znajduja sie na przeciwnych rogach szescianu.

cyan

green blue

black

white

ye"ow magenta

red
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Zaleznosci miedzy modelami barw.

Ponizszy rysunek pokazuje zaleznosci miedzy kolorami dopet-
niajagcymi.

Kolory dopetniajace.

Kolor dopetniajacy to taki, ktéry po dodaniu do innego koloru da
w efekcie kolor czarny. Przyktadowo kolorem dopetniajgcym kolor
czerwony (skladowe zéita + magenta) jest kolor cyan, kolorem
dopetniajgcym kolor granatowy (cyan + magenta) jest zotty.

Kolor - Kolor dopetniajacy go
Czerwony - Cyan

Zielony - Magenta

Granatowy - Zoly

Cyan - Czerwony

Magenta - Zielony

Zotty - Granatowy
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