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MODECOM VOLCANO SHINOBI to nowa seria myszek
optycznych. Uniwersalny ksztatt oraz zredukowana waga czynig z
serii SHINOBI  naturalnym wyborem dla osob wymagajacych
lekkosci oraz precyzji. Plaster miodu dedykowany typ obudowy dla
serii SHINOBI - lekki i wytrzymaty materiat dzieki dodatkowej
wentylacji pozwala na dtuzsze sesje bez objaw zmeczenia. Fani
niskich dpi tez docenig piorkowa, 72 gramowag wage myszy.

MODECOM VOCANO SHINOBI 3327 dziata w oparciu o topowy
sensor Pixart® PAW332/7. Topowe rozwigzania ze stajni Pixart® to
najlepsze osiagi i precyzja. Wzorcowa szybkosc odczytu pozycji
przy predkosci myszy 5,58 m/s (200 cali/s) oraz rozdzielczosci
sprzetowej do 6’200 DPI czynig z SHINOBI 3327 idealnego kompana
do grania jak i do pracy.
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Myszki SHINOBI sg wyposazone w super lekkie i elastyczne
przewody USB w oplocie. Zastosowanie kabla o charakterystyce
przypominajacej sznurowke redukuje zbedny opor przewodu.
Niezaktocona rozgrywka w zasiegu Twojej reki.

Myszki MODECOM VOLCANO SHINOBI posiadaja 6 w petni
konfigurowalnych przyciskow. Dowolnosc konfiguracji jest mozliwa
Zza pomocg dotagczonego oprogramowania. Pod przyciskami
gtownymi znajdujg sie profesjonalne przetaczniki Huano o
zywotnosci az 10 milionow klikniec.

MODECOM VOLCANO SHINOBI wystepuja w dwoch wersjach
kolorystycznych - czarnej oraz biatej. Dopetnieniem personalizacji
jest petne podswietlenie RGB w palecie 16,7 miliona kolorow.



MODECOM VOLCANO SHINOBI 3327

O
O
O

Sensor Pixart®
PAW3327

6 programowalnych
przyciskow

Funkcja
nagrywania
makr

Lekki i elastyczny przewod
o dtugosci 180 cm

Przetagczniki Huano
0 wyjatkowo dtugiej
Zywotnosci i
niezawodnosci

Szeroki zakres

rozdzielczosci
200 - 6200 DPI

Ultralekka

tylko 72 gramy

Podswietlenie
LED RGB

mozliwosc wyboru z palety
ponad 16 milionow
dostepnych kolorow
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Wymiary
Chipset
Czestotliwosc probkowania
Funkcja nagrywania makr
Liczba programowalnych przyciskow
Rozdzielczosc
/asilanie
PodsSwietlenie
losC kolorow LED
Dodatkowe Slizgacze
Waga:

128.5x 67 X 38 mm
Pixart® PAW3327/
do 1000 Hz
Tak
6
5200 CPI
USB
LED RGB
16,7M
Nie
Klasy pidrkowej 72 g




Dane logistyczne

Wymiary opakowania jedn.:

Producent Wymiary kartonu zbiorczego:
los¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym:

MODECOM POLSKA Sp. z o.0.
ul. Putawska 145
02-715 Warszawa
NIP: 1231326759

WWw.modecom.com
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