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MODECOM 
MC-S85-500

ZASILACZ
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✓ Wysokiej jakości tajwańskie kondensatory, które dają długą 

żywotność oraz bardzo stabilne napięcie wyjściowe.

✓ Inteligentny sterownik temperatury STM - tworzy idealną 

równowagę pomiędzy efektywnym chłodzeniem i poziomem 

hałasu.

✓ Pobór mocy w trybie czuwania poniżej 0.5W.

✓ Zasilacz zgodny ze specyfikacja Intel® ATX 

12V w wersji 2.31.

✓ Oficjalna certyfikacja 80PLUS (230V EU).

✓ Wysoka sprawność (>80%) przy niskich 

poziomach obciążenia (20%).

✓ Złącze 6+2 Pin.

✓ Stabilna praca.

✓ Obudowa w kolorze czarnym.
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SPRAWNOŚĆ 80 PLUS 230V EU

Certyfikat Obciążenie 20% Obciążenie 50% Obciążenie 100%

80 Plus 230V EU Sprawność 82% Sprawność 85% Sprawność 82%
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

OBCIĄŻENIE ZASILACZA
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85 % sprawności przy 50% 
obciążenia

82% sprawności przy 20% 
obciążenia

82% sprawności przy 100% 
obciążenia

75

77

79

81

83

85

87

89

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA MODECOM MC-S85-500
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

KONDENSATORY

TAJWAŃSKIE 
KONDENSATORY
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MODECOM MC-S85-500

CICHY I WYDAJNY 
WENTYLATOR
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500 WATT

MODECOM MC-S85-500
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DO NAUKI I PRACY
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MODECOM MC-S85-500

PRZEWODY
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY
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ELEGANCKA 
CZERŃ

MODECOM MC-S85-500
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MODECOM MC-S85-500

JAKOŚĆ
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MODECOM MC-S85-500

BEZPIECZEŃSTWO
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MODECOM MC-S85-500

SPRAWNOŚĆ



✓ Wysoka sprawność energetyczna.

✓ Oficjalna certyfikacja 80 PLUS 230V EU.

✓ Moc 500 Watt.

✓ Energooszczędny.

✓ Tajwańskie kondensatory.

✓ Pobór mocy w trybie czuwania poniżej 0.5W.

Dlaczego warto go mieć?
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MODECOM 
MC-S85-500

Rodzaj zasilacza
Do montażu w obudowie 

komputerowej

Moc zasilacza 500 Watt

Format zgodny ze standardem 
zasilacza

ATX

Zgodny ze standardem 
zasilacza (ATX)

2,31

TypPFC (Power Factor 
Correction)

Aktywny (APFC)

Wydajność przy 50% 
obciążenia

85%

Średni czas między 
uszkodzeniami (MTBF)

100 000 h

Typ okablowania Standardowy

Ilość wtyczek zasilających 4-pin 
(HDD/ODD)

2 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin 
(FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających 
Serial ATA

4 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-
pin (PCI-E)

1 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V 4+4 pin; EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 
4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin

Obudowa zasilacza Czarna

Wentylator 120 mm

Certyfikat sprawności 80 PLUS 230V EU
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Dane 
logistyczne


